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CORDLESS HEDGE TRIMMER
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• MAINTENANCE
• WARRANTY

CAUTION: Before using this tool, please read this manual completely,
and follow all operating safety measures.

Instruction Manual Model:		  HTX2-M

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com
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SAFETY & 
INTERNATIONAL 
SYMBOLS

Explanation of Safety & international symbols 
describes safety and international symbols 
and pictographs that may appear on this 
product. Read the operator’s manual for 
complete safety, assembly, operating and 
maintenance and repair information.

Caution / Warning.

To reduce the risk of injury, user 
must read instruction manual.

Wear eye protection.

Wear head protection.

DANGER – Keep hands away from 
blade.

Do not use in rain or wet conditions. 

Wear safety footwear. 

Wear protective gloves.

Do not dispose of battery packs in 
rivers or immerse in water.

Do not dispose of battery packs in 
fire. They will explode and cause 
injury.

Use the battery within an 
temperature below 122°F (50°C).

Do not disassemble, crush, heat 
above 212°F (100°C); Never expose 
the battery to microwaves or high 
pressures.

Keep bystanders a safe distance 
away from the work area.

Indoor use only. Only use battery 
charger indoors.

Complies with ETL standards.

SAFETY INSTRUCTIONS
All Operators Must Read These Instructions 
Before Use. Always follow these safety 
uidelines. Failure to do so may result in serious 
bodily injury or death.

DANGER!
This indicates a hazardous situation, which, 
if not followed, will result in serious injury or 
death.

WARNING!
This indicates a hazardous situation, which, if 
not followed, could result in serious injury or 
death.

CAUTION!
This indicates a hazardous situation, which, if 
not followed, could result in minor or moderate 
injury.

GENERAL POWER TOOL 
SAFETY WARNINGS

WARNING!
Read all safety warnings and all instructions. 
Failure to follow the warnings and instructions 
may result in electric shock, fire and/or 
serious injury.

Max 122°F
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Save all warnings and instructions for future 
reference.
The term "power tool" in the warnings refers to 
your mains-operated  (corded) power tool or 
battery-operated (cordless) power tool.

1) Work Area Safety
a.	 Keep work area clean and well lit – 

Cluttered or dark areas invite accidents.
b.	 Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust – Power 
tools create sparks which may ignite the 
dust or fumes.

c.	 Keep children and bystanders away while 
operating a power tool – Distractions can 
cause you to lose control.

2) Electrical Safety
a.	 Power tool plugs must match the outlet. 

Never modify the plug in any way. Do 
not use any adapter plugs with earthed 
(grounded) power tools. Unmodified plugs 
and matching outlets will reduce risk of 
electric shock.

b.	 Avoid body contact with earthed or 
grounded surfaces, such as pipes, 
radiators, ranges and refrigerators – There 
is an increased risk of electric shock if your 
body is earthed or grounded.

c.	 Do not expose power tools to rain or wet 
conditions – Water entering a power tool 
will increase the risk of electric shock.

3) Personal Safety
a.	 Stay alert, watch what you are doing and 

use common sense when operating a 
power tool. Do not use a power tool while 
you are tired or under the influence of 
drugs, alcohol or medication – A moment 
of inattention while operating power tools 
may result in serious personal injury.

b.	 Use safety equipment. Always wear eye 
protection – Safety equipment such as 
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, 
or hearing protection used for appropriate 
conditions will reduce personal injuries.

c.	 Avoid accidental starting. Ensure the 
switch is in the off-position before 
connecting to battery pack in – Carrying 
power tools with your finger on the switch 
or connecting power to tools that have the 
switch on invites accidents.

d.	 Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times – This enables better 
control of the power tool in unexpected 
situations.

e.	 Dress properly. Do not wear loose clothing 
or jewelry. Keep your hair, clothing and 
gloves away from moving parts – Loose 
clothes, jewelry or long hair can be caught 
in moving parts.

4) Power Tool Use + Care
a.	 Do not force the power tool. Use the correct 

power tool for your application – The 
correct power tool will do the job better and 
safer at the rate for which it was designed.

b.	 Do not use the power tool if the switch does 
not turn it on and off – Any power tool that 
cannot be controlled with the switch is 
dangerous and must be repaired.

c.	 Disconnect the battery pack from the 
power tool before making any adjustments, 
changing accessories, or storing power 
tools – Such preventive safety measures 
reduce the risk of starting the power tool 
accidentally.

d.	 Store idle power tools out of the reach 
of children and do not allow persons 
unfamiliar with the power tool or these 
instructions to operate the power tool – 
Power tools are dangerous in the hands of 
untrained users.

e.	 Maintain power tools. Check for 
misalignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other condition 
that may affect the power tool’s operation. 
If damaged, have the power tool repaired 
before use – Many accidents are caused by 
poorly maintained power tools.

f.	 Keep cutting tools sharp and clean – 
Properly maintained cutting tools with 
sharp cutting edges are less likely to bind 
and are easier to control.

g.	 Use the power tool, accessories and 
tool bits etc., in accordance with these 
instructions and in the manner intended 
for the particular type of power tool, taking 
into account the working conditions and 
the work to be performed – Use of the 
power tool for operations different from 
those intended could result in a hazardous 
situation.

h.	 Keep handles and grasping surfaces dry, 
clean and free from oil and grease. Slippery 
handles and grasping surfaces do not allow 
for safe handling and control of the tool in 
unexpected situations.

5) Battery tool use and care
a.	 Recharge only with the charger specified 

by the manufacturer. A charger that is 
suitable for one type of battery pack may 
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moving. Blades continue to move after the 
switch is turned off. A moment of inattention 
while operating the hedge trimmer may 
result in serious personal injury.

b. 	 Carry the hedge trimmer by the handle 
with the blade stopped and taking care 
not to operate any power switch. Proper 
carrying of the hedge trimmer will decrease 
the risk of inadvertent starting and resultant 
personal injury from the blades.

c. 	 When transporting or storing the hedge 
trimmer, always fit the blade cover. 
Proper handling of the hedge trimmer will 
decrease the risk of personal injury from the 
blades.

d. 	 When clearing jammed material or 
servicing the unit, make sure all power 
switches are off and the battery pack is 
removed or disconnected. Unexpected 
actuation of the hedge trimmer while 
clearing jammed material or servicing may 
result in serious personal injury.  

	 NOTE 1 The above warning is omitted for 
machines with integral batteries.

e. 	 When clearing jammed material or 
servicing the unit, make sure all power 
switches are off and the lock-off is in 
the locked position. Unexpected actuation 
of the hedge trimmer while clearing jammed 
material or servicing may result in serious 
personal injury.

	 NOTE 2 The above warning is omitted for 
machines with detachable battery packs 
and separable battery packs.

f. 	 Hold the hedge trimmer by insulated 
gripping surfaces only, because the 
blade may contact hidden wiring. Blades 
contacting a "live" wire may make exposed 
metal parts of the hedge trimmer "live" and 
could give the operator an electric shock.

g. 	 Keep all power cords and cables away 
from cutting area. Power cords or cables 
may be hidden in hedges or bushes and can 
be accidentally cut by the blade.

h. 	 Do not use the hedge trimmer in bad 
weather conditions, especially when 
there is a risk of lightning. This decreases 
the risk of being struck by lightning.

BATTERY PACK SAFETY 
WARNINGS

•	 Ensure the switch is in the off position 
before inserting battery pack. Inserting the 
battery pack into machines that have the 

create a risk of fire when used with another 
battery pack.

b.	 Use power tools only with specifically 
designated battery packs. Use of any other 
battery packs may create a risk of injury 
and fire.

c.	 When battery pack is not in use, keep it 
away from other metal objects, like paper 
clips, coins, keys, nails, screws or other 
small metal objects, that can make a 
connection from one terminal to another. 
Shorting the battery terminals together 
may cause burns or a fire.

d.	 Under abusive conditions, liquid may be 
ejected from the battery; avoid contact. 
If contact accidentally occurs, flush with 
water. If liquid contacts eyes, additionally 
seek medical help. Liquid ejected from the 
battery may cause irritation or burns.

6) Service
a.	 Have your power tool serviced by a 

qualified repair person using only identical 
replacement parts. This will ensure that the 
safety of the power tool is maintained.

b.	 Never service damaged battery packs. 
Service of battery packs should only 
be performed by the manufacturer or 
authorized service providers.

WARNINGS FOR ALL 
BATTERY-OPERATED 
PRODUCTS

a.	 Prevent unintentional starting. Ensure the 
power switch is in the off-position before 
connecting to battery pack, picking up or 
carrying the product. Carrying the product 
with your finger on the power switch or 
energizing the product that has the power 
switch on invites accidents.

b.	 Make sure the power switch is off and the 
battery pack is removed before clearing 
jammed material, making adjustments, 
changing accessories, storing or servicing 
the product. Unexpected actuation of the 
product while clearing jammed material or 
servicing may result in serious personal 
injury.

ADDITIONAL SAFETY RULES 
FOR HEDGE TRIMMER

a. 	 Keep all parts of the body away from 
the blade. Do not remove cut material or 
hold material to be cut when blades are 
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switch on can cause accidents.
•	 Use only original battery packs intended 

specifically for this machine. Use of any 
other battery packs may create a risk of 
injury and fire.

•	 Do not open the battery. Danger of short-
circuiting.

•	 Protect the battery against heat (e.g., 
against continuous intense sunlight 
and fire) water and moisture. Danger of 
explosion.

•	 In case of damage and improper use of the 
battery, vapours may be emitted. Ventilate 
the area and seek medical help in case of 
complaints. The vapours can irritate the 
respiratory system.

•	 Use the battery pack only in conjunction 
with this product and/or product family. 
This measure alone protects the battery 
against dangerous overload.

•	 The battery can be damaged by pointed 
objects such as nails or screwdrivers or by 
force applied externally. An internal short 
circuit can occur and the battery can burn, 
smoke, explode or overheat.

•	 Do not short-circuit the battery. There is 
danger of explosion.

•	 Use the battery only within a temperature 
range between -4°F to 122°F (-20°C to 
50°C) and always store the battery at 
a ambient temperature of 32°F-77°F 
(0°C-25°C).

•	 Occasionally clean the venting slots and 
contact pins of the battery pack using a 
soft, clean and dry brush.

BATTERY CHARGER SAFETY 
WARNINGS

Read all safety warnings and instructions 
before using the charger. Only for indoor use!

•	 This product is not intended for use by 
children and persons with physical, sensory 
or mental limitations or a lack of experience 
or knowledge.

•	 Only charge the Lithium-Ion battery pack 
as mentioned in this instruction manual. Do 
not charge non-rechargeable batteries.

•	 The battery and charger must be placed in 
a well ventilated area.

•	 If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order 
to avoid a hazard.

•	 Do not operate the battery charger on 

easily inflammable surfaces (e. g., paper, 
textiles, etc.) or surroundings. The heating 
of the battery charger during the charging 
process can pose a fire hazard.

•	 Do not cover the ventilation slots of the 
battery charger. Otherwise, the battery 
charger can overheat and no longer 
operate properly.

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS

Refer these instructions frequently and use 
them to instruct others who may use this tool. 
If loaning someone this tool, loan them the 
instruction manual as well.
 
•	 Always be alert when using this product, 

so that you can recognize and handle risks 
early. Fast intervention can prevent serious 
injury and damage to property.

•	 Switch off the product and remove the 
battery pack if there are malfunctions. 
Have the product checked by a qualified 
professional and repaired, if necessary, 
before you operate it again.
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1
KNOW YOUR UNIT

APPLICATIONS
Model: HTX2-M          
As a hedge trimmer:
Cutting, trimming  and shaping hedges in 
domestic use.     

1 Blade Cover

2 Cutting Blades

3 Guard

4 Front Handle

5 Safety Switch

6 Overmold Grip Area

7 Motor Housing

8 Variable Speed Trigger

9 Battery Pack Release Switch

10 Battery Pack
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SPECIFICATIONS*
Model HTX2-M

Input voltage 18 V ¤ (20 V Max*)

No-load speed 2 300 spm

Cutting blade length   18 in

Cutting capacity 0.8 in 

Weight (without 
battery pack) 5.51 lb

Battery pack model B20X2

Rated voltage 18 V ¤ (20 V Max*)

Rated capacity 2.0 Ah

Battery Weight 0.89 lb 

Charger model CHX2

Rated input 100-240V ~ 
50/60Hz 

Rated output 21 V, 2 A

Charging time
(with 2.0 Ah battery) 65 min

Protection class (for 
charger)   / II

*20V Max battery, maximum initial battery 
voltage (measured without a workload) is 20V. 
The nominal voltage is 18V.

ASSEMBLY
1.	 Unpack all parts and lay them on a flat, sta-

ble surface:
2.	 Remove all packing materials and shipping 

devices, if applicable.
3.	 The scope of delivery varies depending on 

the country and purchased variant:
      Model of  HTX2-M
•	 Hedge trimmer x1
•	 Blade Cover x1
•	 Screw x2
•	 Front Handle x1
•	 Instruction Manual x1 

4.	 If you find that parts are missing or show 
damage do not use the product but con-
tact your dealer. Using an incomplete or 

damaged product represents a hazard to 
people and property.

5.	 Ensure that you have all the accessories 
and tools needed for assembly and oper-
ation. This also includes suitable personal 
protective equipment.

WARNING:

Wear protective gloves for this as-
sembly work and always lay the 
product on a flat and stable surface 
while assembling. Follow the as-
sembly instructions step-by-step 
and use the pictures provided as a 
visual guide to easily assemble the 
product! Do not insert the battery 
pack before the power tool is com-
pletely assembled or adjusted!

ASSEMBLING THE FRONT 
HANDLE

WARNING:
To avoid serious personal injury and damage 
to the unit, shut the unit off before removing or 
installing an attachment.

1.	 Align and insert the front handle (Fig.2). 
 

2
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2.	 Fix the front handle with two screws (Fig.3) 
 

3
3.	 Check if the handle is firmly seated in case 

of injury.

REMOVING THE BLADE 
COVER

Remove the blade cover before turning on the 
machine (Fig.4).

4
 

It is recommended to cover the blade when 
your work is finished.

INSTALLING/REMOVING 
THE BATTERY PACK

WARNING:
Make sure battery pack snaps in place.
Failure to securely seat the battery pack could 
cause the battery pack to fall out, resulting in 
serious personal injury.

To install:
Align and slide the battery pack into the slots 
of the battery docking port until it locks in 
place (Fig.5). 

5
To remove:
Press the unlock button of battery pack and 
remove the battery pack from the product.

OPERATION
WARNING:

Always wear eye, hearing, hand, foot and body 
protection to reduce the risk of injury when 
operating this unit. Keep all parts of your body 
away from the rotating cutting attachment 
and hot surfaces.

6

Grasping Area of 
Handles When 
Trimming
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SWITCHING ON/OFF
Hold the product as in working condition. 
To start the product, press the switch trigger 
and the interlocking switch at the front handle 
at the same time.
To switch the product off, release the switch 
trigger or the interlocking switch (Fig.7).

7

Safety Switch

Variable Speed Trigger

NOTE:
For safety reasons, both the interlocking 
switch and the switch trigger must remain 
pressed during the entire operation.

GENERAL
WARNING:

Always lubricate the cutting blade with 
protective spray before use and storage.

1.	 Double check that all parts are properly 
fixed.

2.	 Check the product as well as accessories 
for damage before each use. Do not use the 
product if it is damaged or shows wear.

3.	 Ensure that the air vents are always unob-
structed and clear. Clean them if necessary 
with a soft brush. Blocked air vents may 
lead to overheating and damage the prod-
uct

4.	 Wear eye, hearing, hand, foot and body 
protection.

5.	 Always hold the product on its handles. 
Keep the handles dry and free from lubri-
cant to ensure safe holding.

6.	 Keep your body and feet in safety distance 

to cutting head.
7.	 Inspect the area to be cut and remove any 

foreign objects that will influence your 
cutting. If the foreign objects can not be 
removed, e.g. wire fences, please mark and 
remember it to avoid toughing them during 
cutting.

8.	 Run the machine to top speed before cut-
ting.

9.	 Switch the product off immediately if you 
are disturbed while working by other people 
entering the working area. Always let the 
product come to complete stop before put-
ting it down.

10.	Do not overwork yourself. Take regular 
breaks to ensure you can concentrate on 
the work and have full control over the 
product. 

NOTE:
In some countries regulations define at what 
time of the day and on what special days 
products are allowed to be used and what 
restrictions apply! Ask your community 
for detailed information and observe the 
regulations in order to preserve a peaceful 
neighborhood and avoid committing 
administrative offences.
This hedge trimmer is intended to be used by 
the operator at ground level and should not be 
used by the operator on ladders or any other 
unstable support.

CUTTING TIPS
WARNING:

Never cut near electric cords or lines. If 
blade jams on any electrical cord or line, DO 
NOT TOUCH THE BLADE! IT CAN BECOME 
ELECTRICALLY LIVE AND VERY DANGEROUS. 
Continue to hold the hedge trimmer by the 
insulated rear handle or lay it down and away 
from you in a safe manner. Disconnect the 
electrical service to the damaged line or cord 
before attempting to free the blade from the 
line or cord. Contact with the blade, other 
conductive parts of the hedge trimmer, or live 
electric cords or lines will result in death by 
electrocution or serious injury.

•	 Clear the area to be cut before each use. 
Remove all objects such as cords, lights, 
wire, or loose string which can become 
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entangled in the cutting blade and create a 
risk of serious personal injury.

•	 Before starting the hedge trimmer, hold 
the unit with both hands with the cutting 
blades directed away from you. Always use 
the hedge trimmer properly.

•	 Do not force the hedge trimmer through 
heavy shrubbery. This can cause the blades 
to bind and slow down. If the blades slow 
down, reduce the pace. 

•	 Do not try to cut stems or twigs that are 
larger than 3/4 in. thick, or those obviously 
too large to feed into the cutting blade. Use 
a non-powered hand saw or pruning saw to 
trim large stems.

•	 If blades do become jammed, stop the 
product, allow the blades to stop and 
remove the battery pack before attempting 
to remove the obstruction.

•	 Always hold hedge trimmer with both 
hands when operating. Use a firm grip on 
the handles. Never hold shrubs with one 
hand and operate the hedge trimmer with 
the other. Improper operation of the hedge 
trimmer could result in serious injury. The 
unit is used for cutting in either direction in 
a slow, sweeping action from side to side.

•	  Wear gloves when trimming thorny or 
prickly growth. When trimming new growth, 
use a wide sweeping action, so that the 
stems are fed directly into the cutting 
blade. Older growth will have thicker stems 
and will be trimmed easiest by using a 
sawing movement.

•	 The risk of the operation may occurs, such 
as the sharp tree branches may cut the 
user's skin, the blade of the unit may hurt 
the user's body. Always wear eye, hearing, 
hand, foot and body protection to reduce 
the risk of injury when operating this unit. 

HOW TO CHARGE THE 
BATTERY PACK

WARNING:
This Lithium-Ion battery pack is shipped 
partially charged. Fully charge the battery 
pack before using it for the first time.

NOTE:
Charge the battery at an ambient temperature
of 32°F to 104°F (0°C to 40°C).

1.	 Charge the Lithium-Ion battery pack only 
with the correct charger.

2.	 Connect the charger to a power supply, the 
light indicator of the charger turns red.

3.	 Align the raised ribs of the battery pack 
with the slot in the charger. 

4.	 Insert the battery pack into the charger, the 
light indicator of the charger turns green 
and it flashes.

5.	 The charger will communicate with the bat-
tery pack to evaluate the condition of the 
battery pack (Fig.8). 

8
6.	 It is fully charged that the four lights of the 

battery turn on. Disconnect the power sup-
ply from the charger. Remove battery pack 
from the charger.

CHARGING INDICATOR
Press the light button (Fig.9) to check the 
battery pack whether needs to charge. 

9
Capacity Indicator Button
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Lights

Remaining 
Capacity

Fully Lit Off Blinking

    
75% - 100%   

   
50% - 75%   

                 
25% - 50%

   
5% - 25%   

< 5%   
 

(need to be 
charged)   

WARNING:
Malfunctions may occur when the four lights 
blinking in turns.

OVERHEAT PROTECTION
When the tool/battery is overheated, the tool 
stops automatically. In this situation, let the 
power tool/battery cool before turning the tool 
on again. 

OVERDISCHARGE 
PROTECTION

When the battery capacity is not enough, the 
tool stops automatically. In this case, remove 
the battery from the tool and charge the 
battery.

MAINTENANCE
WARNING:

Always switch the product off, remove the 
battery pack and let the product cool down 
before performing cleaning and maintenance 
work! 
Always wear eye, hearing, hand, foot and body 
protection to reduce the risk of injury when 
operating this unit. 
Only perform cleaning and maintenance work 
according to these instructions! All further 
works must be performed by a qualified 
specialist!  And only use specified spare parts 
for replacement.

LUBRICATING THE BLADE
WARNING:

Always allow the blades of the hedge trimmer 
to come to a complete stop and pull out the 
battery pack before lubricating. Failure to do 
so could result in accidental starting causing 
possible serious personal injury.

For easier operation and longer blade life, 
lubricate the hedge trimmer blade before and 
after each use.
If you will not be using the hedge trimmer 
for an extended time, it is advisable to oil the 
blade periodically.
Stop the hedge trimmer. Pull out the battery 
pack from the product. Lay the hedge trimmer 
on a flat surface and apply light weight 
machine oil along the edge of the top blade 
(Fig.10).

10
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SHARPENING THE BLADE
WARNING:

During the maintenance, users should take 
care of their safety. Always wear eye, hearing, 
hand, foot and body protection to reduce the 
risk of injury when operating this unit. And 
check the unit that it can work normally after 
the maintenance. If any deterioration occurs, 
follow the maintenance according to this 
instruction!

NOTE:
Allow the blades of the hedge trimmer to come 
to a complete stop in the position shown. This 
will allow clearance for the file between the 
cutter teeth and the guard teeth.

Remove and pulling out the battery pack from 
the product.
Clamp the blade assembly in a vise and file the 
exposed cutting surface of each blade tooth 
with an 8 in. Smooth round file, 1/4 in. or 7/32 
in. in diameter. Be sure to retain the original 
angle of the tooth when filing.
In order to file both sides of each cutter 
tooth, you may need to momentarily run the 
hedge trimmer until the opposing side of 
the cutter teeth are exposed. Do not run the 
hedge trimmer while it is locked into the vise. 
Make sure all tools for sharpening have been 
removed before installing the battery. Remove 
the battery pack and repeat the sharpening 
process for the newly exposed teeth (Fig.11).

11

Cutting teeth Guard teeth

CLEANING
Switch the product off, pull out the battery 
pack from the product.
Use a small brush to clean the outside of the 
unit. Do not use strong detergents. Household 
cleaners that contain aromatic oils such 
as pine and lemon, and solvents such as 
kerosene, can damage plastic. Wipe off any 
moisture with a soft cloth.

NOTE:
If the cutting blade is blocked by foreign 
objects during the operating, stop the product, 
wait for the cutting blade stops entirely, 
remove the foreign objects and clean the 
cutting blade.

TRANSPORT
•    Clean the product as described above.
•    Install the blade cover during the transport.
•    Always carry the product by its handle.
•    Protect the product from any heavy impact 
or strong vibrations which may occur during 
transportation in vehicles.
•   Secure the product to prevent it from 
slipping or falling over,damage or injury.

STORAGE
•   Clean the product as described above.
•   Store the product and its accessories in a 
dark, dry, frost-free, well-ventilated place.
•   Always store the product in a place 
that is inaccessible to children. The ideal 
storage temperature is between 32°F-77°F 
(0°C-25°C).
•   We recommend using the original package 
for storage or covering the product with 
a suitable cloth or enclosure to protect it 
against dust.

NOTE:
To prolong battery life, never store battery 
pack in a completely discharged condition. 
Make sure the battery pack is charged once 
per year or when the LED indicator shows only 
one light.
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DISPOSAL
Waste product should not be disposed of 
with household waste. Please recycle where 
facilities exist.
Check with your local authority or retailer for 
recycling advice.
During the operation, the leaves or tree 
branches may be cut by the unit, users should 
clean these objects to protect environment. 

Electrical products should not be 
discarded with household products. 
Used electrical products must be 
collected separately and disposed 
of at collection points provided for 
this purpose. Talk with your local 
authorities or dealer for advice on 
recycling.
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TROUBLESHOOTING
Suspected malfunctions are often due to causes that the users can fix themselves. Therefore, 
check the product using this section. In most cases the problem can be solved quickly.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION

Product does not 
start

Battery pack not properly attached Attach properly

Battery pack capacity too low Remove and charge battery 
pack

Battery pack damaged Check by a specialist 
electrician

Switch trigger or interlocking 
switch not set on ON position

Refer to chapter “SWITCHING 
ON/OFF”

Product does not 
reach full power

Battery pack capacity too low Charge battery pack

Air vents are blocked Clean the air vents

Result is 
unsatisfactory Cutting attachment is worn Replace with a new one

Vibration or noise is 
excessive Bolts/nuts are loose Tighten bolts/nuts

Product suddenly 
stops

Battery pack capacity too low Remove and charge battery 
pack

Battery too hot Remove battery pack and let it 
cool down

WARRANTY

SENIX TOOLS LIMITED WARRANTY

FOR FIVE YEARS from the date of original purchase this product is warranted against defects in material or 
workmanship. WITH PROOF OF ORIGINAL PURCHASE a defective product will receive free repair. If the product 
cannot be repaired it will be replaced free of charge.
For details to obtain warranty coverage, visit www.senixtools.com, email senix.support@yatusa.com,
or call 1-800-261-3981.

• This warranty does not cover repairs necessary due to product accident or abuse, or failure to operate or 
maintain the product according to all supplied instructions.

• This warranty does not cover an included battery pack or charger, which o�er three-year, replacement-only 
coverage. See battery pack or charger instruction manuals for complete warranty details.

• This warranty does not cover expendable items that can wear out from normal use within the warranty 
period, including but not limited to drill bits, cutting blades and trimmer spool or line.

• This warranty does not apply to damage resulting from repairs to the product made or attempted by other 
than SENIX authorized agents.

• This warranty does not cover the cost of mailing or transporting the power tool to receive warranty 
coverage.

• The warranty is void if the product has been used for commercial, professional, or rental service purposes.
• The warranty applies to the original retail purchaser and is not transferable.
• Proof of purchase is required to obtain warranty coverage.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHERS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental 

and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

NOTE: Battery pack warranty voided if the battery pack is tampered with in any way. SENIX is not responsible for 
any injury caused by tampering and may prosecute warranty fraud to the fullest extent permitted by law.

60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

performance of this SENIX product, you can return it with the original sales receipt for a full refund.

Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, 

purchased, or visit the website for warranty information.

Free warning label replacement: If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-261-3981 for a 
free replacement.

REGISTER ONLINE - www.senixtools.com/pages/product-registration
Thank you for your purchase! Register your product now for:
Warranty Service:
with your product.

will serve as proof of purchase.
For your safety:
required under the Federal Consumer Safety Act.

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
For customer support, please call 1-800-261-3981 or email us at senix.support@yatusa.com
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CORTASETOS INALÁMBRICO

•	 SEGURIDAD
•	 ENSAMBLAJE
•	 OPERACIÓN
•	 MANTENIMIENTO
•	 GARANTÍA

PRECAUCIÓN: Antes de usar esta herramienta, lea completamente 
este manual y siga todas las medidas de seguridad de operación.

Manual de instrucciones Modelo:	 HTX2-M

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Para servicio al cliente en EE.UU., por favor llame al 1-800-261-3981 o envíenos un correo electrónico a 

senix.support@yatusa.com
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SEGURIDAD Y SÍMBOLOS 
INTERNACIONALES

Este manual del operador describe la 
seguridad y los símbolos y pictogramas 
internacionales que pueden aparecer en 
este producto. Lea el manual del operador 
para obtener información completa 
sobre seguridad, montaje, operación y 
mantenimiento y reparación.

Precaución / Advertencia.

Para reducir el riesgo de lesiones, 
el usuario debe leer y entender el 
manual de instrucciones.

Use protección para los ojos.

Use protección para la cabeza.

PELIGRO: mantenga las manos ale-
jadas de la cuchilla.

No usar bajo la lluvia o en condi-
ciones de humedad. 

Use calzado de seguridad. 

Use guantes de protección.

No deseche los paquetes de bat-
erías en los ríos ni los sumerja en 
agua.

No arroje los paquetes de baterías 
al fuego. Explotarán y causarán 
lesiones.

Use la batería a una temperatura 
inferior a 50°C (122°F).

No desensamble, aplaste o caliente 
por encima de los 100°C(212°F ). 
Nunca exponga la batería a mi-
croondas o altas presiones.

Mantenga a los transeúntes a una 
distancia segura de la zona de tra-
bajo.

Para uso solo en interiores. Utilice 
el cargador de batería únicamente 
en interiores.

Cumple con las normas ETL.

Max 50°C
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD

Todos los operadores deben leer estas
Instrucciones antes del uso.
Siga siempre estas pautas de seguridad. 
De no hacerlo, puede provocar lesiones 
personales graves o la muerte.

¡PELIGRO!
Esto indica una situación peligrosa que, si 
no se sigue, provocará lesiones graves o la 
muerte.

¡ADVERTENCIA!
Esto indica una situación peligrosa que, si no 
se sigue, podría provocar lesiones graves o la 
muerte.

¡PRECAUCIÓN!
Esto indica una situación peligrosa que, si 
no se sigue, podría provocar lesiones leves o 
moderadas.

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD GENERALES 
PARA HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS

¡ADVERTENCIA!
Lea todas las advertencias de seguridad 
y todas las instrucciones. Si no sigue las 
advertencias y las instrucciones, puede 
producirse una descarga eléctrica, un 
incendio y/o una lesión seria.
Guarde todas las advertencias e instrucciones 
para su consulta futura.|
El término "herramienta eléctrica" que 
aparece en las advertencias se refiere a 
herramientas alimentadas por la red eléctrica 
(con cable) o a herramientas alimentadas por 
batería (sin cable).

1) Seguridad en el área de trabajo
a.	 Mantenga el área de trabajo limpia y bien 

iluminada: las áreas desordenadas u 
oscuras pueden provocar accidentes.

b.	 No utilice herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, como en presencia 
de líquidos, gases o polvo inflamables. 

Las herramientas eléctricas generan 
chispas que pueden encender el polvo o los 
vapores.

c.	 Mantenga alejados a los niños y 
transeúntes mientras utiliza una 
herramienta eléctrica: las distracciones 
pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica
a.	 Los enchufes de las herramientas 

eléctricas deben coincidir con el 
tomacorriente. Nunca modifique el enchufe 
de ninguna manera. No utilice enchufes 
adaptadores con herramientas eléctricas 
conectadas a tierra. Los enchufes 
sin modificar y los tomacorrientes 
coincidentes reducirán el riesgo de 
descarga eléctrica.

b.	 Evite el contacto corporal con superficies 
conectadas a tierra, como tuberías, 
radiadores, estufas y refrigeradores: existe 
un mayor riesgo de descarga eléctrica si su 
cuerpo está conectado a tierra.

c.	 No exponga las herramientas eléctricas 
a la lluvia ni a condiciones de humedad: 
el agua que ingresa a una herramienta 
eléctrica aumentará el riesgo de descarga 
eléctrica.

3) Seguridad personal
a.	 Manténgase alerta, preste atención a lo 

que está haciendo y use el sentido común 
cuando opere una herramienta eléctrica. 
No utilice una herramienta eléctrica si está 
cansado o bajo la influencia de drogas, 
alcohol o medicamentos. Un momento 
de falta de atención mientras utiliza 
herramientas eléctricas puede provocar 
lesiones personales graves.

b.	 Utilice equipos de seguridad. Utilice 
siempre protección para los ojos. Los 
equipos de protección que utilice para las 
condiciones adecuadas, como mascarillas 
antipolvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes o protección auditiva, 
reducirán las lesiones personales.

c.	 Evite arranques accidentales. Asegúrese 
que el interruptor esté en la posición 
de apagado antes de enchufarlo: llevar 
herramientas eléctricas con el dedo en 
el interruptor o enchufar herramientas 
eléctricas que tienen el interruptor 
encendido puede provocar accidentes.

d.	 No extienda el cuerpo en exceso. Mantenga 
una base y un equilibrio adecuados en todo 
momento: esto permite un mejor control 
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trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la 
herramienta eléctrica para operaciones 
diferentes de las previstas podría resultar 
en una situación peligrosa.

h.	 Mantenga las asas y las superficies 
de agarre secas, limpias y sin aceite o 
grasa.Con asas y superficies de agarre 
resbalosas, no es posible tener un manejo 
seguro y un control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

5) Uso y cuidado de la herramienta de 
batería
a.	 Recargar solo con el cargador especificado 

por el fabricante. Un cargador adecuado 
para un tipo de paquete de batería podría 
crear un riesgo de incendio si se usa con 
otro paquete de batería distinto.

b.	 Use herramientas eléctricas solo con los 
paquetes de batería específicamente 
designados. El uso de cualquier otro 
paquete de batería puede generar riesgo 
de lesiones e incendio.

c.	 Cuando el paquete de batería no esté en 
uso, manténgalo alejado de otros objetos 
metálicos como clips, monedas, llaves, 
clavos, tornillos u otros objetos pequeños 
de metal, que puedan hacer una conexión 
entre una terminal y otra. Un cortocircuito 
en las terminales de la batería podría 
causar quemaduras o incendios.

d.	 En condiciones extremas, el líquido 
podría ser eyectado de la batería; en ese 
caso, evite el contacto. Si hay contacto 
accidental, enjuague con agua. Si el líquido 
entrara en los ojos, busque ayuda médica. 
El líquido eyectado de la batería puede 
causar irritación o quemaduras.

6) Servicio
a.	 Haga reparar su herramienta eléctrica 

con un reparador calificado, utilizando 
solamente piezas de repuesto idénticas. 
Esto asegurará que se mantenga la 
seguridad de la herramienta eléctrica.

b.	 No repare nunca las baterías dañadas. El 
mantenimiento de las baterías sólo debe 
ser realizado por el fabricante o por un 
servicio técnico autorizado.

ADVERTENCIAS PARA 
TODOS LOS APARATOS A 
BATERÍA

de la herramienta eléctrica en situaciones 
inesperadas.

e.	 Vístase correctamente. No use ropa suelta 
o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los 
guantes alejados de las piezas móviles: 
la ropa holgada, las joyas o el pelo largo 
pueden quedar atrapados en las piezas 
móviles.

4) Uso y cuidado de las herramientas 
eléctricas
a.	 No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice 

la herramienta eléctrica correcta para 
su aplicación: la herramienta eléctrica 
correcta hará el trabajo mejor y más seguro 
a la velocidad para la que fue diseñada.

b.	 No utilice la herramienta eléctrica si 
el interruptor no la enciende y apaga. 
Cualquier herramienta eléctrica que no 
pueda controlarse con el interruptor es 
peligrosa y debe repararse.

c.	 Desconecte el paquete de baterías de la 
herramienta eléctrica antes de realizar 
cualquier ajuste, cambiar accesorios o 
almacenar herramientas eléctricas. Estas 
medidas de seguridad preventivas reducen 
el riesgo de encender la herramienta 
eléctrica accidentalmente.

d.	 Guarde las herramientas eléctricas 
inactivas fuera del alcance de los niños y 
no permita que personas no familiarizadas 
con la herramienta eléctrica o con estas 
instrucciones operen la herramienta 
eléctrica. Las herramientas eléctricas 
son peligrosas en manos de usuarios 
inexpertos.

e.	 Realice un mantenimiento a las 
herramientas eléctricas. Compruebe que 
no hayan piezas móviles desalineadas, 
atoradas o rotas ni ninguna otra condición 
que pueda afectar el funcionamiento de 
la herramienta eléctrica. Si está dañada, 
haga reparar la herramienta eléctrica 
antes de usarla. Muchos accidentes son 
causados por herramientas eléctricas con 
un mantenimiento deficiente.

f.	 Mantenga las herramientas de corte 
afiladas y limpias. Las herramientas de 
corte con un mantenimiento adecuado son 
menos propensas a trabarse y son más 
fáciles de controlar.

g.	 Utilice la herramienta eléctrica, accesorios 
y brocas, etc., de acuerdo con estas 
instrucciones y de la manera prevista para 
el tipo particular de herramienta eléctrica, 
teniendo en cuenta las condiciones de 
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a.	 Evite arranques accidentales. Asegúrese 
que el interruptor esté en la posición 
de OFF (apagado) antes de conectar 
el paquete de baterías, recoger la 
herramienta o transportarla. Transportar 
herramientas eléctricas con el dedo en 
el interruptor o energizar herramientas 
eléctricas con el interruptor encendido, 
invita a accidentes.

b.	 Asegúrese de que el interruptor de 
encendido esté apagado y que la batería 
esté retirada antes de limpiar el material 
atascado, hacer ajustes, cambiar 
accesorios, almacenar o reparar el aparato. 
Si el cortador de setos se enciende 
accidentalmente cuando se está limpiando 
el material atascado o cuando se está 
dando mantenimiento al aparato, podría 
causar lesiones personales graves. 

REGLAS DE SEGURIDAD 
ADICIONALES PARA LA 
CORTADORA DE SETOS

a. 	 Mantenga todas las partes del cuerpo 
alejadas de la cuchilla. No retirar el 
material cortado ni sostener el material 
que se va a cortar cuando las cuchillas 
estén en movimiento. Las cuchillas 
continúan moviéndose después de apagar 
el interruptor. Un momento de falta de 
atención mientras se maneja el cortasetos 
puede provocar lesiones personales graves.

b. 	 Transporte el cortasetos por el asa 
con la cuchilla parada y teniendo 
cuidado de no accionar ningún 
interruptor de alimentación. Cargar 
el cortasetos correctamente disminuye 
el riesgo de ponerlo accidentalmente 
en funcionamiento, lo cual resultaría en 
lesiones personales a causa de las cuchillas.

c. 	 Cuando transporte o guarde el 
cortasetos, siempre inserte la cubierta 
de las cuchillas. Cargar el cortasetos 
correctamente disminuye el riesgo lesiones 
personales a causa de las cuchillas.

d. 	 Cuando limpie material que se haya 
quedado atascado o cuando realice 
operaciones de mantenimiento a la 
herramienta, asegúrese de que todos 
los interruptores de encendido estén 
apagados y que la batería se haya 
extraído o se haya desconectado. Si el 
cortasetos se enciende accidentalmente 

cuando se está limpiando el material 
atascado o cuando se está dando 
mantenimiento al aparato, podría causar 
lesiones personales graves.

	 NOTA 1: La advertencia anterior se omite en 
las herramientas con baterías integradas.

e. 	 Al retirar material atascado o realizar 
tareas de mantenimiento en la 
herramienta, asegúrese de que todos 
los interruptores de alimentación están 
desconectados y de que el bloqueo 
de desconexión está en la posición de 
bloqueo. El accionamiento inesperado 
del cortasetos durante la retirada de 
material atascado o durante las tareas de 
mantenimiento puede provocar lesiones 
personales graves.

	 NOTA 2: La advertencia anterior se 
omite en las herramientas con baterías 
desmontables y baterías separables.

f. 	 Agarre el cortasetos solamente 
mediante las superficies aisladas, 
porque la cuchilla podría entrar en 
contacto con cables ocultos. El contacto 
de las cuchillas con un cable "vivo" puede 
hacer que las partes metálicas expuestas 
del cortasetos entren bajo tensión y podrían 
provocar una descarga eléctrica al operador.

g. 	 Mantenga los cables de alimentación 
alejados de la zona de corte. Puede 
haber cables eléctricos ocultos entre los 
setos y arbustos y pueden llegar a cortarse 
accidentalmente con las cuchillas.

h. 	 No utilice el cortasetos en 
condiciones meteorológicas adversas, 
especialmente cuando exista riesgo 
de que caigan rayos. De esta manera, se 
reduce el riesgo de sufrir el impacto de un 
rayo.

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD DEL PAQUETE 
DE BATERÍA

•	 Antes de insertar el paquete de batería, 
asegúrese de que el interruptor esté en 
la posición de apagado (off) La inserción 
del paquete de batería en máquinas que 
tengan el interruptor encendido (on) podría 
causar accidentes.

•	 Use solo paquetes de batería originales 
diseñados específicamente para esta 
máquina. El uso de cualquier otro paquete 
de batería puede generar riesgo de 
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superficies o entornos fácilmente 
inflamables (como papel, textiles, etc.). El 
calor del cargador de la batería durante el 
proceso de carga puede suponer un peligro 
de incendio.

•	 No tape las ranuras de ventilación del 
cargador de baterías. Si las tapa, el 
cargador podría sobrecalentarse y dejar de 
funcionar correctamente.

GUARDE ESTE 
INSTRUCTIVO

Consulte estas instrucciones frecuentemente 
y uselas para enseñar a otros a usar esta 
herramienta. Si presta esta herramienta 
comparta esta informacion con ellos.

•	 Siempre esté alerta cuando utilice este 
producto para que pueda reconocer 
y manejar los riesgos a tiempo. Una 
intervención rápida puede prevenir 
lesiones graves y daños a la propiedad.

•	 Apague el producto y retire el paquete 
de batería si hay cualquier mal 
funcionamiento. Asegúrese de que el 
producto sea revisado por un profesional 
calificado y que sea reparado, si es 
necesario, antes de volver a operarlo.

lesiones e incendio.
•	 No abra la batería. Peligro de cortocircuito.
•	 Proteja la batería del calor (como luz solar 

intensa y continua e incendios), el agua y la 
humedad. Peligro de explosión.

•	 En caso de daño o uso inadecuado de la 
batería, podrían emitirse vapores. Ventile 
el área y busque ayuda médica en caso 
de quejas. Los vapores pueden irritar el 
sistema respiratorio.

•	 Use el paquete de batería solo con este 
producto y/o familia de productos. Esta 
medida por sí sola protege la batería contra 
una sobrecarga peligrosa.

•	 La batería puede dañarse por objetos 
puntiagudos como clavos o tornillos o 
si se aplica fuerza externamente. Puede 
ocurrir un cortocircuito interno y la batería 
puede quemarse, humear, explotar o 
sobrecalentarse.

•	 No provoque un cortocircuito de la batería. 
Existe el peligro de explosión.

•	 Utilice la batería sólo dentro de un rango 
de temperatura entre -20°C y 50°C 
(-4°F y 122°F) y guárdela siempre a una 
temperatura ambiente de 0°C - 25°C (32°F 
-77°F).

•	 Limpie de vez en cuando las ranuras de 
ventilación y clavijas de contacto del 
paquete de batería con un cepillo suave, 
limpio y seco.

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD DEL 
CARGADOR DE BATERÍAS

•	 Lea todas las instrucciones y advertencias 
de seguridad antes de usar el cargador. 
¡Para uso solo en interiores!

•	 El cable de suministro no puede 
reemplazarse. Si el cable está dañado, el 
aparato deberá desecharse.

•	 Cargue la batería de iones de litio 
únicamente como se menciona en este 
manual de instrucciones. No cargue 
baterías no recargables.

•	 La batería y el cargador deben colocarse en 
un área bien ventilada.

•	 Si el cable de suministro está dañado, 
para evitar cualquier peligro, deberá ser 
sustituido por el fabricante, su agente 
de servicio o personas similarmente 
calificadas.

•	 No opere el cargador de batería en 
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CONOZCA SU UNIDAD

APLICACIONES
Modelo: HTX2-M          
Como cortasetos:
Cortar y podar setos y arbustos en el uso 
doméstico.     

1 Cubierta de la cuchilla

2 Cuchillas de corte

3 Protector

4 Empuñadura delantera

5 Interruptor de seguridad 

6 Empuñadura

7 Alojamiento

8 Gatillo de velocidad variable

9 Botón de desbloqueo del paquete de 
baterías

10 Paquete de batería
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ESPECIFICACIONES*
Modelo HTX2-M

Voltaje de entrada 18 V ¤ (20 V Max*)

Velocidad sin carga 2 300 cpm

Longitud de corte   45.72 cm

Capacidad de corte 2 cm 

Peso (sin batería) 2.5 kg

Modelo de paquete
de baterías B20X2

Tensión nominal 18 V ¤ (20 V Max*)

Capacidad nominal 2.0 Ah

Peso de la batería 405 g

Modelo del cargador CHX2

Entrada nominal 100 V- 240 V ~ 50 Hz 
/ 60 Hz 

Salida nominal 21 V, 2 A

Tiempo de carga
(con batería de 2.0 Ah) 65 min

Clase de protección 
(para cargador)   / II

*Batería de 20 V máx., el voltaje inicial máximo 
de la batería (medido sin carga de trabajo) es 
de 20 V. El voltaje nominal es de 18 V.

ENSAMBLAJE
1.	 Desempaque todas las piezas y colóquelas 

en una superficie llana y estable:
2.	 Retire todos los materiales de embalaje y 

dispositivos de envío, si corresponde.
3.	 El alcance de la entrega varía en función del 

país y la variante adquirida:
      Modelo de HTX2-M
•	 Cortadora de setos x1
•	 Cubierta de la cuchilla x1
•	 Tornillo x2
•	 Empuñadura delantero x1
•	 Manual de instrucciones x1 
4.	 Si ve que faltan partes o se ve dañado, no 

use el producto y póngase en contacto 
con el distribuidor. El uso de un producto 
incompleto o dañado representa un peligro 
para las personas y la propiedad.

5.	 Asegúrese de que tiene todos los 
accesorios y herramientas necesarios para 
el ensamblaje y la operación. Esto también 
incluye el uso de equipos de protección 
personal adecuados.

ADVERTENCIA:

Póngase guantes de protección 
para este trabajo de ensamblaje y 
coloque siempre el producto so-
bre una superficie plana y estable 
cuando lo esté montando.

Siga las instrucciones de ensamb-
laje paso a paso y use las imágenes 
que se indican como guía visual 
para ensamblar fácilmente el pro-
ducto. ¡No inserte la batería antes 
de que la herramienta eléctrica 
esté completamente ensamblada o 
ajustada!

ENSAMBLAJE DE LA 
EMPUÑADURA DELANTERA

ADVERTENCIA:
Para evitar lesiones personales graves y 
daños a la unidad, apague la unidad antes de 
eliminar o instalar un accesorio.

1.	 Alinee e inserte la empuñadura delantero 
(Fig.2).

2
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2.	 Fije la empuñadura delantero con dos 
tornillos (Fig. 3).

 

3
3.	 Compruebe si la empuñadura está 

firmemente asentado en caso de lesión.

RETIRE LA CUBIERTA DE 
LAS CUCHILLAS

Retire la cubierta de la cuchilla antes de 
encender la máquina (Fig.4).

4
 

Se recomienda cubrir las cuchillas cuando 
termine el trabajo. 

INSTALAR/RETIRAR EL 
PAQUETE DE BATERÍA

ADVERTENCIA:
Asegúrese de que la batería encaje en su 
lugar.

Un paquete de batería incorrectamente 
colocado se puede caer y causar lesiones 
personales graves.

Para instalar:
Acople, alinee y deslice el paquete de batería 
en las ranuras del puerto de carga de la 
batería hasta que haga clic indicando que 
encajó (Fig. 5).

5
Para retirar:
Presione el botón de desbloqueo del paquete 
de la batería y extráigala del producto.

OPERACIÓN

ADVERTENCIA:
Use siempre protección para los ojos, oídos, 
pies y cuerpo, y reduzca así el riesgo de 
lesiones a la hora de operar esta unidad. 
Mantenga todas las partes de su cuerpo 
alejadas del accesorio de corte en rotación y 
de las superficies calientes.

6

Zona de agarre 
de las asas al 
recortar
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APAGAR Y ENCENDER
Sostenga el producto como en condiciones de 
funcionamiento. 
Para encender el producto, presione el 
gatillo del interruptor y el interruptor de 
enclavamiento en la empuñadura delantero al 
mismo tiempo.
Para apagar el producto, libere el gatillo del 
interruptor o el interruptor de enclavamiento 
(Fig. 7).
 

7

Interruptor de 
seguridad 

Gatillo de velocidad

NOTA:
Por razones de seguridad, tanto el interruptor 
de enclavamiento como el gatillo del 
interruptor deben mantenerse presionados 
durante toda la operación.

GENERAL

ADVERTENCIA:
Siempre lubrique la cuchilla con spray 
protector antes del uso y almacenamiento.

1.	 Verifique que todas las partes hayan 
quedado correctamente fijadas.

2.	 Antes de cada uso, verifique el producto 
y sus accesorios para detectar posibles 
daños. No use el producto si está dañado o 
muestra signos de desgaste.

3.	 Asegúrese de que las rendijas 
de ventilación estén siempre sin 
obstrucciones y despejadas. Limpie si 
es necesario con un cepillo suave. Las 
rendijas de ventilación bloqueadas podrían 

causar sobrecalentamiento y dañar el 
producto.

4.	 Utilice protección para los ojos, los oídos, 
las manos, los pies y el cuerpo.

5.	 Siempre sujete el producto por las asas. 
Mantenga las asas secas y sin lubricante 
para asegurar un soporte seguro.

6.	 Mantenga su cuerpo y sus pies a una 
distancia de seguridad del cabezal de 
corte.

7.	 Inspeccione el área a cortar y retire los 
objetos extraños que pueden interferir 
con el corte. Si no se pueden quitar los 
objetos extraños, como portones de cable, 
márquelos y recuerde evitar tocarlos a la 
hora de cortar.

8.	 Ponga la máquina en velocidad máxima 
antes de cortar.

9.	 Apague el producto de inmediato si otras 
personas que entran al área de trabajo lo 
perturban mientras usted trabaja. Siempre 
espere a que el producto se detenga 
completamente antes de ponerlo en el 
suelo.

10.	No trabaje en exceso. Tome pausas 
regulares para asegurar su concentración 
en el trabajo y el control total del producto.

NOTA:
Algunos países tienen regulaciones que 
definen el horario del día y los días especiales 
en que se permite el uso de los productos, 
así como las restricciones que se aplican. 
Pida información detallada a su comunidad 
y respete las regulaciones con el fin de 
preservar la tranquilidad del vecindario y evitar 
cometer infracciones administrativas.
Este cortasetos está destinado a ser utilizado 
por el operario a nivel del suelo y no debe ser 
utilizado por el operario sobre escaleras o 
cualquier otro soporte inestable.

CONSEJOS PARA EL CORTE

ADVERTENCIA:
Nunca corte cerca del cableado eléctrico. 
Si las cuchillas se atascan con cualquier 
cableado eléctrico, ¡NO TOQUE LAS 
CUCHILLAS! PUEDEN CARGARSE 
CON ELECTRICIDAD Y VOLVERSE MUY 
PELIGROSAS. Siga sosteniendo la cortadora 
de setos por la empuñadura trasero aislado 
y cuando termine, guárdelo con todos los 
cuidados relativos a la seguridad. Desconecte 
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la alimentación eléctrica del cableado dañado 
antes de tratar de liberar las cuchillas de los 
cables. El contacto con las cuchillas, otras 
partes conductoras de la cortadora de setos o 
cables eléctricos bajo tensión resultará en la 
muerte causada por electrocución o lesiones 
graves.

•	 Despeje el área a cortar antes de cada 
uso. Retire todos los objetos como cables, 
luces, alambres, cables o hilos sueltos que 
puedan enredarse con la cuchilla de corte 
y generar un riesgo de lesiones personales 
graves.

•	 Antes de encender la cortadora de setos, 
sostenga la unidad con ambas manos 
con la dirección de las cuchillas hacia 
afuera. Use siempre la cortadora de setos 
correctamente.

•	 No fuerce la cortadora de setos en 
arbustos muy densos. Podría causar que 
las cuchillas se peguen y se desaceleren. 
Si las cuchillas se desaceleran, reduzca el 
ritmo de trabajo. 

•	 No trate de cortar tallos o ramas con un 
grosor mayor a 3/4 de pulgadas, o los que 
son evidentemente demasiado grandes 
para el tamaño de la cuchilla. Use una 
sierra manual o una sierra de vaina para 
cortar tallos más grandes.

•	 Si las cuchillas se atoran, detenga el 
producto, espere a que las cuchillas se 
detengan y retire el paquete de batería 
antes de intentar retirar la obstrucción.

•	 Sujete siempre la herramienta con 
ambas manos al utilizarla. Mantenga un 
agarre firme de las asas. Nunca sostenga 
los arbustos con una mano y opere la 
cortadora de setos con la otra. El manejo 
incorrecto de la cortadora de setos puede 
resultar en lesiones graves. La unidad se 
usa para cortar en cualquier dirección 
mediante una acción lenta y de barrido de 
lado a lado.

•	 Use guantes cuando pode arbustos 
espinosos o punzantes. Al podar maleza 
nueva, hágalo con un movimiento amplio 
de barrido para que los tallos entren 
directamente en las cuchillas. La maleza 
vieja tendrá tallos más gruesos y será 
más fácil de podar con un movimiento tipo 
serrado.

Hay riesgos como que las ramas afiladas de 
un árbol rasguen la piel del usuario, que la 
cuchilla de la unidad pueda lesionar el cuerpo 
del usuario. Use siempre protección para los 

ojos, oídos, pies y cuerpo, y reduzca así el 
riesgo de lesiones a la hora de operar esta 
unidad.  

CÓMO CARGAR EL PAQUETE 
DE BATERÍA

ADVERTENCIA:
Este paquete de batería de iones de litio 
se envía parcialmente cargado. Cargue por 
completo el paquete de batería antes de 
usarlo por primera vez.

NOTA:
Cargue las baterías a una temperatura 
ambiente de 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F).

1.	 Cargue el paquete de batería de iones de 
litio solo con el cargador indicado.

2.	 Conecte el cargador a una fuente de 
alimentación; el indicador luminoso del 
cargador se pondrá en rojo.

3.	 Alinee las ranuras levantadas del paquete 
de batería con la ranura en el cargador. 

4.	 Inserte el paquete de batería en el 
cargador, la luz indicadora del cargador se 
enciende en verde y parpadea.

5.	 El cargador se va a comunicar con el 
paquete de batería para evaluar su 
condición (Fig. 8). 

8
6.	 Está completamente cargado cuando se 

encienden las cuatro luces de la batería. 
Desconecte el cargador del suministro de 
energía. Retire el paquete de batería del 
cargador.
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INDICADOR DE CARGA
Pulse el botón de luz (Fig. 9) para ver si el 
paquete de batería necesita cargarse.

9
Botón indicador de capacidad

Luces

Capacidad 
restante

Ilumina-
do

Apa-
gado Parpadeo

    
75% - 100%   

   
50% - 75%   

     
25% - 50%   

   
5% - 25%   

< 5%   
(necesitan ser 

cargados)   

ADVERTENCIA:
Pueden ocurrir averías cuando las cuatro 
luces parpadean por turnos.

PROTECCIÓN CONTRA EL 
SOBRECALENTAMIENTO

Cuando la herramienta/batería se 
sobrecalienta, la herramienta se detiene 
automáticamente. En esta situación, deje 
que la herramienta eléctrica/batería se enfríe 
antes de volver a encenderla. 

PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRE DESCARGA

Cuando la capacidad de la batería no 
es suficiente, la herramienta se detiene 
automáticamente. En este caso, retire la 
batería de la herramienta y cárguela.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:
¡Siempre apague el producto, desconecte el 
paquete de batería de la unidad y deje que el 
producto se enfríe antes de efectuar trabajos 
de mantenimiento o limpieza! 
Use siempre protección para los ojos, oídos, 
pies y cuerpo, y reduzca así el riesgo de 
lesiones a la hora de operar esta unidad. 
¡Realice los trabajos de limpieza y 
mantenimiento conforme a estas 
instrucciones únicamente! Cualquier otro 
trabajo debe ser realizado por un especialista 
cualificado. 
Y solo use las piezas de repuesto 
especificadas para el reemplazo.

LUBRICAR LAS CUCHILLAS

ADVERTENCIA:
Siempre espere a que las cuchillas de la 
cortadora de setos se hayan detenido por 
completo para retirar el paquete de batería 
antes de lubricarlas. Si no lo hace, podría 
provocarse un accidente que cause lesiones 
personales graves.
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Para una operación más sencilla y una vida 
útil más larga de las cuchillas, lubrique las 
cuchillas de la cortadora de setos antes y 
después de cada uso.
Si va a usar la cortadora de setos por un 
período largo, se recomienda que aceite las 
cuchillas periódicamente.
Detenga la cortadora de setos. Retire y saque 
el paquete de batería del producto. Coloque la 
cortadora de setos sobre una superficie plana 
y aplique aceite ligero para máquinas a lo largo 
del borde de la cuchilla superior (Fig.10).

10
AFILADO DE LAS 
CUCHILLAS

ADVERTENCIA:
Durante el mantenimiento, los usuarios 
deben cuidar su seguridad. Use siempre 
protección para los ojos, oídos, pies y cuerpo, 
y reduzca así el riesgo de lesiones a la hora 
de operar esta unidad. Y compruebe la 
unidad para ver que funcione como debe 
tras el mantenimiento. Si hay cualquier 
deterioro, siga el mantenimiento según estas 
instrucciones. 

NOTA:
Espere a que las cuchillas de la cortadora de 
setos se hayan detenido por completo en la 
posición mostrada. Así quedará libre para la 
lima entre los dientes de corte y los dientes de 
protección.

Retire y saque el paquete de batería del 
producto.

Sujete el conjunto de cuchillas en un tornillo 
de bando y afile la superficie de corte 
expuesta en cada diente de cuchilla con 
una lima redonda lisa de 8 pulgadas, 1/4 
de pulgada o 7/32 pulgada de diámetro. 
Asegúrese de conservar el ángulo original del 
diente a la hora de afilar.
Para limar ambos lados de cada diente 
cortador, es posible que deba ejecutar 
momentáneamente la cortadora de setos 
hasta que el lado opuesto de los dientes 
cortadores quede expuesto. No haga 
funcionar la cortadora de setos mientras esté 
bloqueada con el tornillo. Asegúrese de que 
se hayan quitado todas las herramientas para 
afilar antes de instalar la batería. Retire la 
batería y repita el proceso de afilado para los 
dientes recién expuestos (Fig.11).

11

Dientes de corte Dientes de protección

LIMPIEZA
Apague el producto, extraiga el paquete de la 
batería del producto.
Utilice un cepillo pequeño para limpiar el 
exterior de la unidad. No use detergentes 
fuertes. Los limpiadores domésticos que 
contienen aceites aromáticos, como pino 
y limón, y los solventes tales como el 
queroseno, pueden dañar el plástico. Use un 
paño suave para secar el equipo.

NOTA:
Si la cuchilla se llega a atorar con objetos 
extraños durante el funcionamiento, detenga 
el producto, espere a que las cuchillas se 
detengan por completo, retire los objetos 
extraños y limpie las cuchillas.
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TRANSPORTE
•	 • Limpie el producto de la manera antes 

mencionada.
•	 • Instale la cubierta de la cuchilla durante el 

transporte.
•	 • Siempre transporte el producto 

sujetándolo por las asas.
•	 • Proteja el producto contra cualquier 

impacto o vibración intensa que pueda 
ocurrir durante el transporte en un 
vehículo.

•	 • Asegure el producto para evitar que este 
resbale o se caiga y para evitar daños o 
lesiones.

ALMACENAMIENTO
•	 • Limpie el producto de la manera antes 

mencionada.
•	 • Guarde el producto y sus accesorios en 

un lugar oscuro, seco, libre de heladas y 
bien ventilado.

•	 Guarde siempre el producto en un lugar 
inaccesible para los niños. La temperatura 
ideal de almacenamiento oscila entre 0°C - 
25°C (32°F - 77°F).

•	 • Recomendamos el uso del paquete 
original para guardar o tapar el producto 
con un paño o caja para protegerlo del 
polvo.

NOTA:
Para prolongar la vida útil de la batería, 
nunca guarde el paquete de la batería en 
una condición completamente descargada. 
Asegúrese que el paquete de la batería se 
cargue una vez al año o cuando el indicador 
LED muestre solo una luz.

ELIMINACIÓN
El producto residual no se debe eliminar con 
los residuos domésticos del hogar. Recíclelos 
en las instalaciones disponibles.
Consulte a sus autoridades locales o al 
minorista para asesorarse sobre el reciclaje.
Durante la operación, el aparato podría cortar 
hojas o ramas de árbol; los usuarios deberían 
limpiar estas piezas para proteger el medio 
ambiente. 

Los productos eléctricos no de-
ben desecharse conlos productos 
domésticos. Los productos eléc-
tricos usadosdeben recogerse por 
separado y eliminarse enlos puntos 
de recogida previstos a tal efecto. 
Consultecon sus autoridades lo-
cales o con el distribuidor para ase-
sorarse sobre el reciclaje.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Las sospechas de mal funcionamiento a menudo se deben a causas que el usuario puede 
corregir por sí mismo. Por tanto, use esta sección para verificar el producto. En la mayoría de los 
casos el problema se puede resolver rápidamente.

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

El producto no se en-
ciende

El paquete de batería no está correctamente 
acoplado Fíjelo correctamente

La capacidad del paquete de batería es 
demasiado baja Retire y cargue el paquete de batería

Paquete de batería dañado Llévelo con un eléctrico especialista 
para que lo cheque

El gatillo del interruptor o el interruptor con-
vergente no deben estar en la posición ON

Consulte el capítulo “APAGAR Y EN-
CENDER”

El producto no alcanza su 
potencia total

La capacidad del paquete de batería es 
demasiado baja Cargue el paquete de batería

Las salidas de ventilación están bloqueadas Limpie las salidas de ventilación

El resultado no es satis-
factorio El accesorio de corte está desgastado Cámbielo por uno nuevo

La vibración o el ruido 
son excesivos Los pernos o las tuercas están flojos Apriete los pernos o las tuercas

El producto se detiene de 
repente

La capacidad del paquete de batería es 
demasiado baja Retire y cargue el paquete de batería

La batería se sobrecalentó Retire el paquete de batería y deje que 
se enfríe

37 Español

GARANTÍA

REGÍSTRESE EN LÍNEA - www.senixtools.com/pages/product-registration
Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:
Servicio de garantía: registrar su producto lo ayudará a obtener un servicio de garantía más eficiente en caso de que surja un problema
con su producto.
Confirmación de propiedad: en caso de pérdida del seguro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como
prueba de compra.
Para su seguridad: El registro de su producto nos permitirá comunicarnos con usted en el improbable caso de que se requiera una
notificación de seguridad conforme a la Ley Federal de Seguridad del Consumidor.

Excepciones
• Esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debido a un accidente o abuso del producto, o por no operar o mantener el producto
de acuerdo con todas las instrucciones proporcionadas.
• Esta garantía no cubre el paquete de batería ni el cargador incluidos, que ofrecen una cobertura de reemplazo de tres años únicamente.
Consulte los manuales de instrucciones del paquete de baterías o del cargador para conocer los detalles completos de la garantía.
• Esta garantía no cubre elementos fungibles que pueden desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía, incluidos, entre
otros, brocas, hojas de corte y hilo de corte.
• Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de las reparaciones del producto realizadas o intentadas por otros agentes que no
sean autorizados por SENIX.
• Esta garantía no cubre el costo de envío o transporte de la herramienta eléctrica para recibir la cobertura de la garantía.
• La garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines comerciales, profesionales o de servicio de alquiler.
• La garantía se aplica al comprador minorista original y no es transferible.
• Se requiere comprobante de compra para obtener la cobertura de la garantía.

ESTA GARANTÍA SE OFRECE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. Algunos estados no permiten
limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o imitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es
posible que estas limitaciones no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros
derechos que varían en ciertos estados o provincias.

NOTA: La garantía de la batería se anula si el paquete de baterías se manipula de alguna manera. SENIX no es responsable de ningún
daño causado por la manipulación y puede procesar el fraude de garantía en la mayor medida permitida por la ley.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DE 60 DÍAS Si por algún motivo dentro de los 60 días a partir de la fecha de compra original no
está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto SENIX, puede devolverlo con el recibo de compra original para
obtener un reembolso completo.

Reemplazo gratuito de etiquetas de advertencia: si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al 1-800-261-3981
para obtener un reemplazo gratuito.

SÓLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO
Importado y Distribuido por SENIX TOOLS S. DE R.L. DE C.V.

Puerto Grande 201, Salinas Victoria, Nuevo León, C.P. 65500 Tel. 81-3147-7166 | R.F.C. STO2111234L5 

IDENTIFICACÓN DEL PRODUCTO
Sello of firma del Distribuidor:
Nombre del producto:
Número de modelo:
Número de serie:
Marca:

(Datos para ser llenados por el Distribuidor)
Fecha de compra y/o fecha de entrega del product:

Nombre y domicilio del Distribuidor donde se adquirió el producto:

PÓLIZA DE GARANTÍA

Para haver efectiva esta garantía deberá presentar la herramienta, y esta póliza sellada por el establecimiento comercial
donde se adquirió el producto, de no contar con ésta, bastará el comprobante de compra (recibo, nota, o factura).

Para localizar los centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer
efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accessorios originales, contactarnos al teléfono 81-3147-7166 ó
al correo electrónico contacto@senixtools.com.mx 

GARANTÍA LIMITADA DE HERRAMIENTAS SENIX
DURANTE CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra original, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de
obra. CON PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL un producto defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el producto no se puede reparar, se
reemplazará sin cargo. Para obtener detalles sobre la cobertura de la garantía, visite www.senixtools.com, envíe un correo electrónico a
senix.support@yatusa.com o llame al 1-800-261-3981.

América Latina: Esta garantía no se aplica a los productos vendidos en América Latina. Para los productos vendidos en América Latina,
consulte la información de garantía específica del país que se incluye en el empaque, llame al minorista donde se compró o visite el sitio
web para obtener información sobre la garantía.

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Para servicio al cliente en EE.UU., por favor llame al 1-800-261-3981 o envíenos un correo electrónico a

senix.support@yatusa.com
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GARANTÍA

REGÍSTRESE EN LÍNEA - www.senixtools.com/pages/product-registration
Gracias por su compra! Registre su producto ahora para:
Servicio de garantía: registrar su producto lo ayudará a obtener un servicio de garantía más eficiente en caso de que surja un problema
con su producto.
Confirmación de propiedad: en caso de pérdida del seguro, como incendio, inundación o robo, su registro de propiedad servirá como
prueba de compra.
Para su seguridad: El registro de su producto nos permitirá comunicarnos con usted en el improbable caso de que se requiera una
notificación de seguridad conforme a la Ley Federal de Seguridad del Consumidor.

Excepciones
• Esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debido a un accidente o abuso del producto, o por no operar o mantener el producto
de acuerdo con todas las instrucciones proporcionadas.
• Esta garantía no cubre el paquete de batería ni el cargador incluidos, que ofrecen una cobertura de reemplazo de tres años únicamente.
Consulte los manuales de instrucciones del paquete de baterías o del cargador para conocer los detalles completos de la garantía.
• Esta garantía no cubre elementos fungibles que pueden desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía, incluidos, entre
otros, brocas, hojas de corte y hilo de corte.
• Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de las reparaciones del producto realizadas o intentadas por otros agentes que no
sean autorizados por SENIX.
• Esta garantía no cubre el costo de envío o transporte de la herramienta eléctrica para recibir la cobertura de la garantía.
• La garantía queda anulada si el producto se ha utilizado con fines comerciales, profesionales o de servicio de alquiler.
• La garantía se aplica al comprador minorista original y no es transferible.
• Se requiere comprobante de compra para obtener la cobertura de la garantía.

ESTA GARANTÍA SE OFRECE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. Algunos estados no permiten
limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o imitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es
posible que estas limitaciones no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros
derechos que varían en ciertos estados o provincias.

NOTA: La garantía de la batería se anula si el paquete de baterías se manipula de alguna manera. SENIX no es responsable de ningún
daño causado por la manipulación y puede procesar el fraude de garantía en la mayor medida permitida por la ley.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO DE 60 DÍAS Si por algún motivo dentro de los 60 días a partir de la fecha de compra original no
está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto SENIX, puede devolverlo con el recibo de compra original para
obtener un reembolso completo.

Reemplazo gratuito de etiquetas de advertencia: si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al 1-800-261-3981
para obtener un reemplazo gratuito.

SÓLAMENTE PARA PROPÓSITO DE MÉXICO
Importado y Distribuido por SENIX TOOLS S. DE R.L. DE C.V.

Puerto Grande 201, Salinas Victoria, Nuevo León, C.P. 65500 Tel. 81-3147-7166 | R.F.C. STO2111234L5 

IDENTIFICACÓN DEL PRODUCTO
Sello of firma del Distribuidor:
Nombre del producto:
Número de modelo:
Número de serie:
Marca:

(Datos para ser llenados por el Distribuidor)
Fecha de compra y/o fecha de entrega del product:

Nombre y domicilio del Distribuidor donde se adquirió el producto:

PÓLIZA DE GARANTÍA

Para haver efectiva esta garantía deberá presentar la herramienta, y esta póliza sellada por el establecimiento comercial
donde se adquirió el producto, de no contar con ésta, bastará el comprobante de compra (recibo, nota, o factura).

Para localizar los centros de servicio autorizados y franquiciados en la República Mexicana, donde podrá hacer
efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accessorios originales, contactarnos al teléfono 81-3147-7166 ó
al correo electrónico contacto@senixtools.com.mx 

GARANTÍA LIMITADA DE HERRAMIENTAS SENIX
DURANTE CINCO AÑOS a partir de la fecha de compra original, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de
obra. CON PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL un producto defectuoso recibirá reparación gratuita. Si el producto no se puede reparar, se
reemplazará sin cargo. Para obtener detalles sobre la cobertura de la garantía, visite www.senixtools.com, envíe un correo electrónico a
senix.support@yatusa.com o llame al 1-800-261-3981.

América Latina: Esta garantía no se aplica a los productos vendidos en América Latina. Para los productos vendidos en América Latina,
consulte la información de garantía específica del país que se incluye en el empaque, llame al minorista donde se compró o visite el sitio
web para obtener información sobre la garantía.

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Para servicio al cliente en EE.UU., por favor llame al 1-800-261-3981 o envíenos un correo electrónico a

senix.support@yatusa.com
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TAILLE-HAIE SANS FIL

•	 SÉCURITÉ
•	 MONTAGE
•	 FONCTIONNEMENT
•	 ENTRETIEN
•	 GARANTIE

ATTENTION: Avant d'utiliser cet outil, lisez attentivement ce manuel et 
suivez toutes les consignes de sécurité.

Manuel d'instruction Modèle:	 HTX2-M

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Pour le service clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à 

senix.support@yatusa.com
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SÉCURITÉ ET SYMBOLES 
INTERNATIONAUX

L'explication des symboles de sécurité 
et internationaux décrit les symboles et 
pictogrammes de sécurité et internationaux 
susceptibles d'apparaître sur ce produit. 
Lisez le manuel de l'utilisateur pour obtenir 
des informations complètes sur la sécurité, 
l'assemblage, le fonctionnement, l'entretien et 
les réparations.

Attention / Avertissement.

Pour réduire le risque de blessures, 
l’utilisateur doit lire le manuel d'ins-
tructions.

Portez des lunettes de protection.

Portez une protection de la tête.

Danger - Gardez les mains et les 
pieds éloignés de la lame.

Ne pas utiliser sous la pluie ou dans 
des conditions humides. 

Portez des chaussures de sécurité. 

Portez des gants de protection.

Ne jetez pas les blocs-batteries 
dans les rivières ni immerger dans 
l'eau.

Ne jetez pas les blocs-batteries au 
feu. Ils exploseront et causeront 
des blessures.

Utilisez la batterie à une 
température inférieure à 50°C 
(122°F).

Ne démontez pas la batterie, ne 
l'écrasez pas, ne la chauffez pas 
à une température supérieure à 
100°C (212°F) ; n'exposez jamais la 
batterie aux micro-ondes ou à des 
pressions élevées.

Gardez les passants à une distance 
sécuritaire de la zone de travail.

Cet appareil est conçu pour un 
usage en intérieur uniquement. 
Utilisez uniquement le chargeur de 
batterie à l'intérieur.

Conforme aux normes ETL.

Max 50°C
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INSTRUCTIONS DE 
SÉCURITÉ

Tous les opérateurs doivent lire ces 
instructions avant l’utilisation.
Conformez-vous toujours aux règles 
élémentaires de sécurité. Faute de quoi, 
vous exposeriez à des blessures graves voire 
mortelles.

DANGER !
Cela indique une situation dangereuse qui, si 
elle n'est pas suivie, entraînera des blessures 
graves ou la mort.

AVERTISSEMENT !
Cela indique une situation dangereuse qui, 
si elle n'est pas suivie, pourrait entraîner des 
blessures graves ou la mort.

ATTENTION !
Cela indique une situation dangereuse qui, 
si elle n'est pas suivie, pourrait entraîner des 
blessures mineures ou modérées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES POUR 
UTILISER L'OUTIL ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT !
Lisez tous les avertissements de sécurité et 
toutes les instructions. Le non-respect des 
consignes de sécurité et des instructions peut 
être à l'origine d'électrocutions, d'incendies 
et/ou de blessures graves.
Conservez tous les avertissements et les 
instructions pour pouvoir vous y référer 
ultérieurement.
Le terme «outil électrique» dans les 
avertissements fait référence à votre outil 
électrique fonctionnant sur secteur (filaire) ou 
à batterie (sans fil).

1) Sécurité de la zone de travail
Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée 
— Les zones encombrées ou sombres invitent 
les accidents.
N'utilisez pas d'outils électriques dans des 
atmosphères explosives, par exemple en 
présence de liquides, de gaz ou de poussières 
inflammables - Les outils électriques créent 
des étincelles qui peuvent enflammer la 
poussière ou les fumées.
Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart 
lorsque vous utilisez un outil électrique — 
Les distractions peuvent vous faire perdre le 

contrôle.

2) Sécurité électrique
La fiche de l'outil électrique doit être adaptée 
à la prise de courant. Ne modifiez jamais la 
fiche de quelque façon que ce soit. N’utilisez 
pas d’adaptateurs avec des outils électriques 
nécessitant une mise à terre. Les prises 
non modifiées et les prises électriques 
appropriées réduisent le risque de choc 
électrique.
Évitez le contact du corps avec des surfaces 
mises à la terre ou mises à la masse, comme 
les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les 
réfrigérateurs — Il y a un risque accru de choc 
électrique si votre corps est mis à la terre ou 
mis à la masse.
N'exposez pas les outils électriques à la pluie 
ou à l'humidité - L'eau qui pénètre dans un 
outil électrique augmente le risque de choc 
électrique.

3) Sécurité personnelle
a.	 Restez vigilant(e), soyez attentif(ve)

à ce que vous faites et faites preuve de 
bon sens lors de l'utilisation d'un outil 
électrique. N'utilisez pas un outil électrique 
lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous 
l'influence de drogues, d'alcool ou de 
médicaments - Un moment d'inattention 
lors de l'utilisation d'outils électriques peut 
entraîner des blessures graves.

b.	 Utilisez des équipements de sécurité. 
Portez toujours une protection oculaire - 
Les équipements de sécurité tels que le 
masque anti-poussière, les chaussures 
de sécurité antidérapantes, le casque 
de chantier ou les protections auditives 
utilisés dans des conditions appropriées 
réduiront les blessures corporelles.

c.	 Évitez les démarrages accidentels. Évitez 
les démarrages accidentels. Assurez-vous 
que l’interrupteur est en position d’arrêt 
avant de le brancher — Transporter des 
outils électriques avec votre doigt sur 
l’interrupteur ou connecter l’alimentation 
aux outils avec l’interrupteur allumé invite 
les accidents.

d.	 Ne tenez pas d’atteindre des endroits 
éloignés de votre corps. Gardez un pied 
ferme et un équilibre stable à tout moment 
- Cela permet de mieux contrôler l'outil 
électrique dans des situations inattendues.

Portez une tenue adaptée. Ne portez pas 
de vêtement ample ni de bijou. Gardez vos 
cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart 
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surfaces de préhension glissantes ne 
permettent pas une manipulation et un 
contrôle sûrs de l'outil dans des situations 
inattendues.

5) Utilisation et entretien de l'outil 
électrique
a.	 Rechargez uniquement avec le chargeur 

spécifié par le fabricant. Un chargeur 
adapté à un type de batterie peut créer un 
risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec 
une autre batterie.

b.	 N'utilisez les outils électriques qu'avec 
les blocs de batteries spécifiquement 
désignés. L’utilisation de toute autre 
batterie peut créer un risque de blessures 
et d’incendie.

c.	 Lorsque la batterie n’est pas utilisée, 
elle doit être rangée loin de tout objet 
métallique, tel que trombone, pièce de 
monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit 
objet métallique qui risquerait de mettre 
en contact ses bornes. La mise en court-
circuit des bornes de la batterie peut 
provoquer des brûlures ou un incendie.

d.	 Dans des conditions abusives, un liquide 
peut être éjecté de la batterie ; évitez tout 
contact. En cas de contact accidentel, 
rincez à grande eau. En cas de contact avec 
les yeux, vous devez en outre consulter un 
médecin. Le liquide éjecté de la batterie 
peut provoquer des irritations ou des 
brûlures.

6) Réparations
a.	 Faites réparer votre outil électrique par 

un réparateur qualifié n'utilisant que 
des pièces de rechange identiques. Cela 
garantira le maintien de la sécurité de l'outil 
électrique.

b.	 Ne réparez jamais une batterie 
endommagée. L'entretien des batteries ne 
doit être effectué que par le fabricant ou 
des prestataires de services agréés.

AVERTISSEMENTS POUR 
TOUS LES APPAREILS 
FONCTIONNANT SUR 
BATTERIE

a.	 Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-
vous que l'interrupteur d'alimentation est 
en position d'arrêt avant de brancher le 
bloc-piles, de ramasser ou de transporter 

des pièces mobiles - Les vêtements amples, 
les bijoux ou les cheveux longs peuvent être 
happés par les pièces mobiles.

4) Utilisation et entretien des outils 
électriques
a.	 Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez 

l'outil électrique correct pour votre 
application - L'outil électrique correct fera 
le travail mieux et de manière plus sûre au 
rythme pour lequel il a été conçu.

b.	 N'utilisez pas l'outil électrique si 
l'interrupteur ne permet pas de le mettre 
en marche et de l'arrêter - Tout outil 
électrique qui ne peut pas être contrôlé à 
l'aide de l'interrupteur est dangereux et 
doit être réparé.

c.	 Débranchez le bloc-piles de l'outil 
électrique avant d'effectuer tout réglage, 
de changer d'accessoire ou de ranger 
l'outil électrique - Ces mesures de 
sécurité préventives réduisent le risque de 
démarrage accidentel de l'outil électrique.

d.	 Rangez les outils électriques non utilisés 
hors de portée des enfants et ne laissez 
pas les personnes qui ne connaissent 
pas l'outil électrique ou ces instructions 
utiliser l'outil électrique - Les outils 
électriques sont dangereux entre les mains 
d'utilisateurs non formés.

e.	 Entretenez les outils électriques. Vérifiez 
l'alignement et le mouvement des pièces 
mobiles, si des pièces sont cassées, et 
toute autre condition qui pourrait affecter 
l’utilisation de l’outil électrique. S'il est 
endommagé, faites réparer l'outil électrique 
avant de l'utiliser - De nombreux accidents 
sont causés par des outils électriques mal 
entretenus.

f.	 Maintenez les outils de coupe affûtés et 
propres - Des outils de coupe correctement 
entretenus et aux tranchants affûtés sont 
moins susceptibles de se coincer et sont 
plus faciles à contrôler.

g.	 Utilisez l'outil électrique, les accessoires 
et les embouts, etc., conformément à ces 
instructions et de la manière prévue pour 
le type particulier d'outil électrique, en 
tenant compte des conditions de travail et 
du travail à effectuer - L'utilisation de l'outil 
électrique pour des opérations différentes 
de celles prévues peut entraîner une 
situation dangereuse.

h.	 Gardez les poignées et les surfaces de 
préhension sèches, propres et exemptes 
d'huile et de graisse.Les poignées et les 



FR - 36 WWW.SENIXTOOLS.COM

l'appareil. Le transport de l'appareil avec 
le doigt sur l'interrupteur d'alimentation 
ou la mise sous tension de l'appareil dont 
l'interrupteur d'alimentation est en marche 
sont propices aux accidents.

b.	 Assurez-vous que l'interrupteur 
d'alimentation est éteint et que le bloc-
piles est retiré avant de dégager le 
matériel coincé, d'effectuer des réglages, 
de changer les accessoires, de ranger ou 
de réparer l'appareil. Un actionnement 
inattendu de l'appareil lors du déblocage 
de matériaux coincés ou de l'entretien peut 
entraîner des blessures graves.

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
SUPPLÉMENTAIRES POUR 
LES TAILLE-HAIES

a. 	Gardez toutes les parties du corps 
éloignées de la lame. N’essayez pas de 
retirer du matériau coupé ni de tenir le 
matériau à couper quand les lames sont 
en mouvement. Les lames continuent de 
bouger une fois l'interrupteur éteint. Un 
moment d'inattention lors de l'utilisation 
du taille-haie peut entraîner des blessures 
graves.

b. 	Portez le taille-haie par la poignée 
avec la lame arrêtée et en prenant 
soin de ne pas actionner l'interrupteur 
d'alimentation. Transporter correctement 
le taille-haie réduira le risque de démarrage 
par inadvertance et de blessures résultant 
des lames.

c. 	Lors du transport ou du stockage du 
taille-haie, mettez toujours le protège-
lame en place. Une manipulation correcte 
du taille-haie permet de réduire les risques 
de blessures corporelles avec les lames.

d. 	Lors du dégagement de matériaux 
coincés ou de l'entretien de l'appareil, 
assurez-vous que tous les interrupteurs 
d'alimentation sont éteints et que la 
batterie est retirée ou déconnectée. Le 
déclenchement inopiné du taille-haie lors du 
dégagement d'un bourrage ou de l'entretien 
de l'appareil peut entraîner des blessures 
graves.

	 NOTE 1 L'avertissement ci-dessus est omis 
pour les machines équipées de batteries 
intégrées.

e. 	Lors du dégagement de matériaux 
coincés ou de l'entretien de l'appareil, 

assurez-vous que tous les interrupteurs 
d'alimentation sont éteints et que le 
dispositif de verrouillage est en position 
verrouillée. L'actionnement inattendu du 
taille-haie lors du dégagement de matériaux 
coincés ou de l'entretien peut entraîner de 
graves blessures corporelles.

	 REMARQUE 2 L'avertissement ci-dessus 
est omis pour les machines équipées 
de batteries amovibles et de batteries 
séparables.

f. 	 Tenez le taille-haie uniquement par les 
surfaces de préhension isolées, car la 
lame peut entrer en contact avec des 
câbles cachés. Les lames qui entrent en 
contact avec un fil « sous tension » peuvent 
rendre les parties métalliques exposées du 
taille-haie « sous tension » et pourraient 
provoquer un choc électrique.

g. 	Gardez tous les cordons d'alimentation 
et les câbles loin de la zone de coupe. 
Les cordons d'alimentation ou les câbles 
peuvent être cachés dans les haies ou les 
buissons et peuvent être accidentellement 
coupés par la lame.

h. 	N'utilisez pas le taille-haie par mauvais 
temps, en particulier lorsqu'il y a un 
risque de foudre. Cela pourrait augmenter 
le risque d'être frappé par la foudre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT LA BATTERIE

•	 Assurez-vous que l'interrupteur est en 
position d'arrêt avant d'insérer le bloc-
piles. L'insertion de la batterie dans un outil 
qui a un interrupteur peut provoquer des 
accidents.

•	 •   N'utilisez que des batteries d'origine 
spécialement conçues pour cette machine. 
L’utilisation de toute autre batterie peut 
créer un risque de blessures et d’incendie.

•	 N'ouvrez pas la batterie. Danger de court-
circuit.

•	 Protégez la batterie contre la chaleur (par 
exemple, contre les rayons intenses du 
soleil et le feu), l'eau et l'humidité. Risque 
d'explosion.

•	 En cas de dommage et d'utilisation 
incorrecte de la batterie, des vapeurs 
peuvent être émises. Ventilez la zone et 
consultez un médecin en cas de gêne. 
Les vapeurs peuvent irriter le système 
respiratoire.

•	 Utilisez la batterie uniquement avec ce 
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INSTRUCTION
Vérifiez fréquemment ces instructions 
et utilisez-les pour enseigner aux autres 
comment utiliser cet outil. Si vous prêtez cet 
outil, partagez cette information avec eux.

•	 Soyez toujours vigilant(e) lorsque 
vous utilisez ce produit, afin de pouvoir 
reconnaître et traiter les risques à temps. 
Une intervention rapide peut permettre 
d’éviter des blessures graves et des 
dommages matériels.

•	 Éteignez le produit et retirez le 
bloc-batterie en cas de mauvais 
fonctionnement. Faites examiner l’outil 
par un professionnel qualifié et faites-le 
réparer si nécessaire, avant de le réutiliser.

produit et / ou la même famille de produits. 
Cette mesure seule protège la batterie 
contre les surcharges dangereuses.

•	 La batterie peut être endommagée par des 
objets pointus tels que des clous ou des 
tournevis ou par une force appliquée de 
l'extérieur. Un court-circuit interne peut se 
produire et la batterie peut brûler, fumer, 
exploser ou surchauffer.

•	 Ne provoquez pas de court-circuit sur la 
batterie. Cela pourrait causer un risque 
d'explosion.

•	 N'utilisez la batterie qu'à des températures 
comprises entre -20°C et 50°C (-4°F et 
122°F) et conservez-la toujours à une 
température ambiante comprise entre 0°C 
- 25°C (32°F - 77°F).

•	 Nettoyez de temps en temps les fentes 
d'aération et les broches de contact de la 
batterie à l'aide d'une brosse douce, propre 
et sèche.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT LE 
CHARGEUR DE BATTERIE

Lisez toutes les instructions de sécurité et de 
fonctionnement avant d'utiliser le chargeur. 
Cet appareil est conçu pour un usage en 
intérieur uniquement.
•	 Rechargez uniquement le bloc-batterie 

lithium-ion comme mentionné dans le 
présent manuel d'instructions. Les piles 
non rechargeables ne doivent pas être 
rechargées.

•	 La batterie et le chargeur doivent être 
placés dans un endroit bien ventilé.

•	 Si le câble d’alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant, par un 
de ses représentants ou par une personne 
de qualification similaire afin d'éviter tout 
accident.

•	 N'utilisez pas le chargeur de batterie sur 
des surfaces facilement inflammables (par 
exemple, du papier, des textiles, etc.) ou 
à proximité. Le chauffage du chargeur de 
batterie pendant le processus de charge 
peut présenter un risque d'incendie.

•	 Ne couvrez pas les fentes de ventilation 
du chargeur de batterie. Sinon, le chargeur 
de batterie pourrait surchauffer et ne plus 
fonctionner correctement.

ENREGISTRER CETTE 
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DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

APPLICATIONS
Modèle : HTX2-M          
En tant que taille-haie :
Taille, taille et façonnage de haies et 
d’arbustes à usage domestique

1 Couvercle de lame

2 Lames de coupe

3 Carter

4 Poignée avant

5 Interrupteur de sécurité

6 Zone de préhension surmoulée

7 Carter moteur

8 Déclencheur de vitesse variable

9 Interrupteur de déverrouillage de la 
batterie

10 Batterie
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SPÉCIFICATIONS*
Modèle HTX2-M

Tension nominale 18 V cc (20 V Max*)

Vitesse à vide 2 300 tr/min

Longueur de lame de 
coupe 45,72 cm

Capacité de coupe 2 cm 

Poids (sans batterie) 2,5 kg

Modele de
bloc-batterie B20X2

Tension nominale 18 V cc (20 V Max*)

Capacité nominale 2,0 Ah

Poids de la batterie 405 g

Modèle de chargeur CHX2

Entrée nominale 100-240 V ~ 50/60 
Hz 

Sortie nominale 21 V, 2 A

Temps de charge
(avec batterie de 2,0 
Ah)

65 min

classe de protection 
(pour chargeur)   / II

*Batterie 20 V Max, la tension initiale 
maximale de la batterie (mesurée sans charge 
de travail) est de 20 V. La tension nominale est
de 18 V.

ASSEMBLAGE
1.	 Déballez toutes les pièces et posez-les sur 

une surface plane et stable.
2.	 Retirez tous les matériaux d'emballage et 

les dispositifs d'expédition, le cas échéant.
3.	 L'étendue de la livraison varie en fonction 

du pays et de la variante achetée :  
Modèle de HTX2-M

•	 Taille-haie x 1
•	 Couvercle de lame x 1
•	 Vis x 2
•	 Poignée avant x 1
•	 Manuel d'instructions x 1 
4.	 Si vous constatez que des pièces sont 

manquantes ou présentent des dom-
mages, n'utilisez pas le produit mais 

contactez votre revendeur. L'utilisation d'un 
produit incomplet ou endommagé repré-
sente un danger pour les personnes et les 
biens.

5.	 Assurez-vous que vous disposez de tous 
les accessoires et outils nécessaires à l'as-
semblage et à l'utilisation. Cela comprend 
également un équipement de protection 
individuelle approprié. 

AVERTISSEMENT :

Portez des gants de protection pour 
ce travail d'assemblage et posez 
toujours le produit sur une surface 
plane et stable lors de l'assem-
blage. 

Suivez les instructions de mon-
tage étape par étape et utilisez 
les images fournies comme guide 
visuel pour assembler facilement 
le produit ! N'insérez pas la batterie 
avant que l'outil électrique ne soit 
complètement assemblé ou réglé !

ASSEMBLAGE DE LA 
POIGNÉE AVANT

AVERTISSEMENT :
Pour éviter des blessures graves et des 
dommages matériels, mettez l'appareil hors 
tension avant de retirer ou d'installer un 
accessoire.
1.	 Alignez et insérez la poignée avant (sché-

ma 2, Page 41). 

2
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2.	 Fixez la poignée avant à l'aide de deux vis 
(schéma 3). 

3
 
3.	 Vérifiez que la poignée est bien en place en 

cas de blessure.

RETRAIT DU COUVERCLE 
DE LA LAME

Retirez le couvercle de la lame avant d'allumer 
la machine (schéma 4).

4  
Il est recommandé de couvrir la lame lorsque 
votre travail est terminé. 

INSTALLATION / RETRAIT 
DE LA BATTERIE

AVERTISSEMENT :
Assurez-vous que la batterie s'enclenche en 
place.
Le fait de ne pas installer correctement la 
batterie peut entraîner sa chute, entraînant 
des blessures graves.

Pour installer la batterie :
Alignez et faites glisser la batterie dans les 
fentes du port d'accueil de la batterie jusqu'à 
ce qu'elle se verrouille en place (schéma 5).

5
Pour la retirer :
Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la 
batterie et retirez la batterie du produit.

FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT :

Portez toujours une protection pour les yeux, 
les oreilles, les mains, les pieds et le corps afin 
de réduire les risques de blessures lors de 
l'utilisation de cet appareil. Veillez à maintenir 
toutes les parties de votre corps éloignées 
du mécanisme de coupe et des surfaces 
chaudes.

6

Zone de préhension 
des poignées lors 
de la coupe
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MISE EN MARCHE / ARRÊT
Tenez le produit comme s’il était en état de 
marche. 
Pour mettre le produit en marche, appuyez en 
même temps sur la gâchette de l'interrupteur 
et sur l'interrupteur de verrouillage de la 
poignée avant.
Pour éteindre le produit, relâchez le 
déclencheur de l'interrupteur ou l'interrupteur 
de verrouillage (schéma 7). 

7

Interrupteur de 
sécurité

Déclenchement à vitesse variable

REMARQUE :
Pour des raisons de sécurité, l'interrupteur 
d'enclenchement et la gâchette de 
l'interrupteur doivent rester enfoncés pendant 
toute la durée de l'opération.

GÉNÉRALITÉS
AVERTISSEMENT :

Lubrifiez toujours la lame de coupe avec 
un spray protecteur avant l'utilisation et le 
stockage.

1.	 Vérifiez que toutes les pièces sont correc-
tement fixées.

2.	 Vérifiez que le produit ainsi que les acces-
soires ne sont pas endommagés avant 
chaque utilisation. N'utilisez pas le produit 
s'il est endommagé ou s'il présente une 
usure.

3.	 Veillez à ce que les bouches d'aération 
soient toujours dégagées et non obstruées. 
Nettoyez-les si nécessaire avec une brosse 

douce. Des bouches d'aération obstruées 
peuvent entraîner une surchauffe et en-
dommager le produit.

4.	 Portez des protections oculaires, auditives, 
des mains, des pieds et du corps.

5.	 Tenez toujours le produit par ses poignées. 
Gardez les poignées sèches et exemptes 
de lubrifiant pour garantir une tenue sûre.

6.	 Gardez votre corps et vos pieds à une dis-
tance de sécurité de la tête de coupe.

7.	 Inspectez la zone à couper et enlevez tout 
corps étranger susceptible de gêner votre 
coupe. Si les objets étrangers ne peuvent 
pas être enlevés, par exemple des clôtures 
en fil de fer, veuillez les marquer et vous en 
souvenir pour éviter de les coincer pendant 
la coupe.

8.	 Faites tourner la machine à la vitesse maxi-
male avant de couper.

9.	 Arrêtez immédiatement le produit si vous 
êtes dérangé pendant le travail par d'autres 
personnes entrant dans la zone de travail. 
Laissez toujours le produit s'arrêter com-
plètement avant de le poser.

10.	Ne vous surmenez pas. Faites des pauses 
régulières pour vous concentrer sur le tra-
vail et avoir un contrôle total du produit. 

REMARQUE :
Dans certains pays, les règlements définissent 
à quel moment de la journée et quels jours 
spéciaux les produits peuvent être utilisés et 
quelles restrictions s'appliquent ! Demandez 
à votre collectivité des renseignements 
détaillés et respectez les réglementations 
afin de préserver la tranquillité du voisinage 
et d'éviter de commettre des infractions 
administratives.
Ce taille-haie est destiné à être utilisé par 
l’opérateur au niveau du sol et ne doit pas être 
utilisé par l’opérateur sur une échelle ou tout 
autre support instable.

CONSEILS DE COUPE
AVERTISSEMENT :

Ne coupez jamais à proximité de cordons ou 
de lignes électriques. Si la lame se coince 
sur un cordon ou une ligne électrique, NE 
TOUCHEZ PAS LA LAME ! ELLE PEUT DEVENIR 
SOUS TENSION ÉLECTRIQUE ET ÊTRE TRÈS 
DANGEREUSE. Continuez à tenir la taille-haie 
par la poignée arrière isolée ou déposez-
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la et éloignée de vous en toute sécurité. 
Débranchez l'alimentation électrique de la 
ligne ou du cordon endommagé avant de 
tenter de libérer la lame de la ligne ou du 
cordon. Tout contact avec la lame, d'autres 
parties conductrices du taille-haie ou des 
cordons ou lignes électriques sous tension 
peut entraîner la mort par électrocution ou des 
blessures graves.

•	 Dégagez la zone à couper avant chaque uti-
lisation. Retirez tous les objets tels que les 
cordons, les lampes, les fils ou les ficelles 
libres qui peuvent s'emmêler dans la lame 
de coupe et créer un risque de blessure 
grave.

•	 Avant de mettre le taille-haie en marche, 
tenez l'appareil à deux mains, les lames de 
coupe dirigées vers l'extérieur. Utilisez tou-
jours la taille-haie correctement.

•	 Ne forcez pas le taille-haie à travers des 
arbustes épais. Cela peut entraîner la liai-
son et le ralentissement des lames. Si les 
lames ralentissent, réduisez la cadence. 

•	 N'essayez pas de couper des tiges ou des 
brindilles dont l'épaisseur dépasse 3/4 de 
pouce, ou celles qui sont manifestement 
trop grosses pour être introduites dans la 
lame de coupe. Utilisez une scie à main non 
motorisée ou une scie d'élagage pour cou-
per les grosses tiges.

•	 Si les lames se coincent, arrêtez le produit, 
laissez les lames s'arrêter et retirez le 
bloc-piles avant de tenter de retirer l'obs-
truction.

•	 Tenez toujours le taille-haie à deux mains 
lorsque vous l'utilisez. Utilisez une prise 
ferme sur les poignées. Ne tenez jamais 
les arbustes d'une main et utiliser le taille-
haie de l'autre. Une utilisation incorrecte du 
taille-haie pourrait entraîner des blessures 
graves. L'appareil permet de couper dans 
un sens ou dans l'autre, en effectuant un 
balayage lent, d'un côté à l'autre.

•	 Portez des gants pour tailler les plantes 
épineuses ou piquantes. Lors de la coupe 
de nouvelles pousses, effectuez un large 
mouvement de balayage, de sorte que 
les tiges soient directement introduites 
dans la lame de coupe. Les pousses plus 
anciennes ont des tiges plus épaisses et il 
est plus facile de les tailler en utilisant un 
mouvement de scie.

•	 Les risques de l'opération peuvent se 
produire, comme les branches d'arbre 
pointues peuvent couper la peau de l'utili-

sateur, la lame de l'appareil peut blesser le 
corps de l'utilisateur. Portez toujours une 
protection pour les yeux, les oreilles, les 
mains, les pieds et le corps afin de réduire 
les risques de blessures lors de l'utilisation 
de cet appareil. 

COMMENT CHARGER LA 
BATTERIE

AVERTISSEMENT :
Cette batterie au lithium-ion est expédiée 
partiellement chargée. Chargez complètement 
la batterie avant de l'utiliser pour la première 
fois.

REMARQUE :
Chargez la batterie à une température 
ambiante comprise entre 0°C et 40°C (32°F 
et 104°F).

1.	 Chargez la batterie au lithium-ion unique-
ment avec le chargeur approprié.

2.	 Connectez le chargeur à une source d'ali-
mentation ; l'indicateur lumineux du char-
geur devient rouge.

3.	 Alignez les nervures surélevées de la batte-
rie avec la fente du chargeur. 

4.	 Insérez la batterie dans le chargeur, l’indi-
cateur lumineux du chargeur devient vert 
et clignote.

5.	 Le chargeur communiquera avec la batterie 
pour évaluer le statut de charge de la bat-
terie (schéma 8).

8
6.	 Il est complètement chargé lorsque les 
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quatre lumières de la batterie s'allument. 
Débranchez l'alimentation électrique du 
chargeur. Retirez la batterie du chargeur.

INDICATEUR DE RECHARGE
Appuyez sur le bouton lumineux (schéma 9) 
pour vérifier si la batterie doit être rechargée.

9
Bouton indicateur de 
capacité

Indicateurs lumineux

Capacité 
restante

entiè-
rement 
éclairé

Désac-
tivé

Cligno-
tant

    
75% - 100%   

   
50% - 75%   

                 
25% - 50%  

   
5% - 25%   

< 5%   
(doivent être 

facturés)

AVERTISSEMENT :
Des dysfonctionnements peuvent survenir 
lorsque les quatre indicateurs clignotent à 
tour de rôle.

PROTECTION CONTRE LA 
SURCHAUFFE

Lorsque l'outil / la batterie est surchauffé, 
l'outil s'arrête automatiquement. Dans ce cas, 
laissez refroidir l'outil électrique / la batterie 
avant de rallumer l'outil.

PROTECTION CONTRE LA 
SURDÉCHARGE

Lorsque la capacité de la batterie n'est pas 
suffisante, l'outil s'arrête automatiquement. 
Dans ce cas, retirez la batterie de l'outil et 
chargez-la.

ENTRETIEN
AVERTISSEMENT :

Éteignez toujours le produit, retirez la batterie 
de l'appareil et laissez le produit refroidir 
avant d'effectuer des travaux de nettoyage et 
d'entretien ! 
Portez toujours une protection pour les yeux, 
les oreilles, les mains, les pieds et le corps afin 
de réduire les risques de blessures lors de 
l'utilisation de cet appareil. 
N'effectuez les travaux de nettoyage 
et d'entretien que conformément à ces 
instructions ! Tous les autres travaux doivent 
être effectués par un spécialiste qualifié ! 
Et n'utilisez que des pièces de rechange 
spécifiées pour le remplacement.

LUBRIFICATION DE LA LAME
AVERTISSEMENT :

Laissez toujours les lames du taille-haie 
s'arrêter complètement et retirez le bloc-
piles avant de procéder au graissage. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner 
un démarrage accidentel et provoquer des 
blessures graves.

Pour faciliter le fonctionnement et prolonger 
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de coupe, vous devrez peut-être mettre 
momentanément le taille-haie en marche 
jusqu'à ce que le côté opposé des dents soit 
exposé. Ne faites pas fonctionner le taille-haie 
lorsqu'il est verrouillé dans l'étau. Assurez-
vous que tous les outils d’affûtage ont été 
retirés avant d’installer la batterie. Retirez la 
batterie et répétez le processus d'aiguisage 
pour les dents nouvellement exposées 
(schéma 11).

11

Dents de coupe Dents de protection

NETTOYAGE
Éteignez le produit, retirez la batterie du 
produit.
Utilisez une petite brosse pour nettoyer 
l'extérieur de l'appareil. N'utilisez pas de 
détergents puissants. Les nettoyants 
ménagers contenant des huiles aromatiques 
comme le pin et le citron et les solvants tels 
que le kérosène peuvent endommager le 
plastique. Essuyez toute humidité avec un 
chiffon doux.

REMARQUE :
Si la lame de coupe est bloquée par des corps 
étrangers pendant le fonctionnement, arrêtez 
le produit, attendez que la lame de coupe 
s'arrête complètement, retirez les corps 
étrangers et nettoyez la lame de coupe.

TRANSPORT
•    Nettoyez le produit comme décrit ci-
dessus.
•    Installez le couvercle de la lame pendant le 
transport.

la durée de vie des lames, lubrifier la lame du 
taille-haie avant et après chaque utilisation.
Si vous n'utilisez pas le taille-haie pendant une 
période prolongée, il est conseillé de lubrifier 
la lame périodiquement.
Arrêtez le taille-haie. Retirez la batterie du 
produit. Posez le taille-haie sur une surface 
plane et appliquez de l'huile légère le long du 
bord de la lame supérieure (schéma 10).

10

AFFÛTAGE DE LA LAME
AVERTISSEMENT :

Pendant l'entretien, les utilisateurs doivent 
prendre soin de leur sécurité. Portez toujours 
une protection pour les yeux, les oreilles, les 
mains, les pieds et le corps afin de réduire 
les risques de blessures lors de l'utilisation 
de cet appareil. Vérifiez que l'appareil 
fonctionne normalement après l'entretien. 
En cas de détérioration, effectuez l'entretien 
conformément à cette instruction ! 

REMARQUE :
Laissez les lames du taille-haie s'arrêter 
complètement dans la position indiquée. Cela 
permettra de dégager la lime entre les dents 
de la lame et les dents du carter.

Retirez la batterie de l'appareil en la tirant.
Serrez l'ensemble de la lame dans un étau et 
limez la surface de coupe exposée de chaque 
dent de la lame à l'aide d'une lime ronde lisse 
de 8 po, d'un diamètre de 1/4 po ou 7/32 po. 
Veillez à conserver l'angle d'origine de la dent 
lors du limage.
Afin de limer les deux côtés de chaque dent 
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•    Transportez toujours le produit par sa 
poignée.
•    Protégez le produit de tout impact 
important ou de fortes vibrations pouvant 
survenir lors du transport dans des véhicules.
•    Fixez le produit pour éviter qu'il ne glisse ou 
ne tombe.

ENTREPOSAGE
•   Nettoyez le produit comme décrit ci-dessus.
•   Entreposez le produit et ses accessoires 
dans un endroit sombre, sec, sans gel et bien 
ventilé.
•   Conservez toujours le produit dans 
un endroit inaccessible aux enfants. La 
température idéale de stockage se situe entre 
0°C - 25°C (32°F - 77°F).
•   Nous vous recommandons d'utiliser 
l'emballage d'origine pour le stockage ou de 
couvrir le produit avec un chiffon ou un boîtier 
approprié pour le protéger de la poussière.

REMARQUE :
Pour prolonger la durée de vie de la batterie, 
ne rangez jamais la batterie dans un état 
complètement déchargé. Assurez-vous que la 
batterie est chargée une fois par an ou lorsque 
l'indicateur LED n'affiche qu'une seule lumière.

MISE AU REBUT
Les déchets ne doivent pas être éliminés avec
les déchets ménagers. Recyclez-les là où des 
installations existent.
Renseignez-vous auprès des autorités locales 
ou de votre détaillant pour obtenir 
des conseils en matière de recyclage.
Pendant le fonctionnement, des feuilles ou 
des branches d'arbre peuvent être coupées 
par l'appareil, les utilisateurs doivent nettoyer 
ces objets pour protéger l'environnement. 

Les produits électriques ne doivent 
pas être jetés avec les produits 
ménagers. Les produits électriques 
usagés doivent être recueillis sé-
parément et éliminés dans des 
points de collecte prévus à cette 
fin. Consultez les autorités locales 
ou votre revendeur pour obtenir des 
conseils sur le recyclage.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que les utilisateurs peuvent 
résoudre eux-mêmes. Par conséquent, vérifiez le produit en utilisant ce paragraphe. Dans la 
plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le produit ne 
démarre pas

La batterie n'est pas correctement 
fixée Fixez-la correctement

La capacité de la batterie est trop 
faible Retirez et chargez la batterie

La batterie est endommagée Faites vérifier par un électricien 
spécialiste

Le déclencheur de l'interrupteur ou 
l'interrupteur de verrouillage n'est 
pas réglé en position de marche.

Reportez-vous à la section 
« MISE EN MARCHE ET 
ARRÊT ».

Le produit n'atteint 
pas sa pleine 
puissance

La capacité de la batterie est trop 
faible Chargez la batterie

Les bouches d'aération sont 
obstruées

Nettoyez les bouches 
d'aération

Le résultat n'est 
pas satisfaisant L'accessoire de coupe est usé Remplacez-le par un nouveau

Les vibrations ou le 
bruit sont excessifs

Les boulons / écrous sont 
desserrés. Serrez les boulons / écrous

Le produit s'arrête 
soudainement

La capacité de la batterie est trop 
faible Retirez et chargez la batterie

La batterie est trop chaude Retirez la batterie et laissez-la 
refroidir.

GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DES OUTILS SENIX

PENDANT CINQ ANS à compter de la date d'achat initiale, ce produit est garanti contre tout défaut de matériau 
ou de fabrication. AVEC LA PREUVE DE L'ACHAT D'ORIGINE, un produit défectueux sera réparé gratuitement. Si 
le produit ne peut être réparé, il sera remplacé gratuitement.
Pour plus d'informations sur la couverture de la garantie, visitez le site www.senixtools.com, envoyez un courriel 
à senix.support@yatusa.com ou appelez le 1-800-261-3981.

Exceptions
• Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires en cas d'accident ou d'abus du produit, ou si le 

produit n'a pas été utilisé ou entretenu conformément aux instructions fournies.
• Cette garantie ne couvre pas la batterie ou le chargeur inclus, qui o�rent une couverture de remplacement 

de trois ans uniquement. Voir les manuels d'instructions de la batterie ou du chargeur pour les détails 
complets de la garantie.

• Cette garantie ne couvre pas les articles non durables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation 
normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les mèches de perceuse, les lames 
de coupe et la bobine ou le fil du coupe-bordure.

• Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de réparations du produit e�ectuées ou tentées 
par des agents non agréés par SENIX.

• Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de transport de l'outil électrique pour bénéficier de la 
garantie.

• La garantie est annulée si le produit a été utilisé à des fins commerciales, professionnelles ou de location.
• La garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est pas transférable.
• Une preuve d'achat est nécessaire pour bénéficier de la garantie.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE 
COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE 
OU INDIRECT. Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou 
la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à 

certains états ou provinces.

REMARQUE : La garantie du bloc-batterie est annulée si le bloc-batterie est altéré de quelque manière que ce 
soit. SENIX n'est pas responsable des blessures causées par une manipulation et peut poursuivre les fraudes à la 
garantie dans toute la mesure permise par la loi.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 60 JOURS
Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de ce produit SENIX 
dans les 60 jours suivant la date d'achat, vous pouvez le renvoyer avec le ticket de caisse original pour un 
remboursement complet.

Amérique latine : Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits 

appelez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou visitez le site Web pour obtenir des informations sur 
la garantie.

Remplacement gratuit des étiquettes d'avertissement : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou 
manquent, appelez le 1-800-261-3981 pour les remplacer gratuitement.

S'ENREGISTRER EN LIGNE - www.senixtools.com/pages/product-registration
Nous vous remercions de votre achat ! Enregistrez votre produit maintenant pour :
Le service de garantie : L'enregistrement de votre produit vous permettra d'obtenir un service de garantie plus 

 En cas de sinistre, comme un incendie, une inondation ou un vol, l'enregistrement de 
votre produit servira de preuve d'achat.
Pour votre sécurité : L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas improbable 

Consumer Safety Act).

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Pour l'assistance à la clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com
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GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DES OUTILS SENIX

PENDANT CINQ ANS à compter de la date d'achat initiale, ce produit est garanti contre tout défaut de matériau 
ou de fabrication. AVEC LA PREUVE DE L'ACHAT D'ORIGINE, un produit défectueux sera réparé gratuitement. Si 
le produit ne peut être réparé, il sera remplacé gratuitement.
Pour plus d'informations sur la couverture de la garantie, visitez le site www.senixtools.com, envoyez un courriel 
à senix.support@yatusa.com ou appelez le 1-800-261-3981.

Exceptions
• Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires en cas d'accident ou d'abus du produit, ou si le 

produit n'a pas été utilisé ou entretenu conformément aux instructions fournies.
• Cette garantie ne couvre pas la batterie ou le chargeur inclus, qui o�rent une couverture de remplacement 

de trois ans uniquement. Voir les manuels d'instructions de la batterie ou du chargeur pour les détails 
complets de la garantie.

• Cette garantie ne couvre pas les articles non durables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation 
normale pendant la période de garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les mèches de perceuse, les lames 
de coupe et la bobine ou le fil du coupe-bordure.

• Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de réparations du produit e�ectuées ou tentées 
par des agents non agréés par SENIX.

• Cette garantie ne couvre pas les frais d'envoi ou de transport de l'outil électrique pour bénéficier de la 
garantie.

• La garantie est annulée si le produit a été utilisé à des fins commerciales, professionnelles ou de location.
• La garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est pas transférable.
• Une preuve d'achat est nécessaire pour bénéficier de la garantie.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE 
COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET EXCLUT TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE 
OU INDIRECT. Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou 
la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à 

certains états ou provinces.

REMARQUE : La garantie du bloc-batterie est annulée si le bloc-batterie est altéré de quelque manière que ce 
soit. SENIX n'est pas responsable des blessures causées par une manipulation et peut poursuivre les fraudes à la 
garantie dans toute la mesure permise par la loi.

GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 60 JOURS
Si, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas entièrement satisfait des performances de ce produit SENIX 
dans les 60 jours suivant la date d'achat, vous pouvez le renvoyer avec le ticket de caisse original pour un 
remboursement complet.

Amérique latine : Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits 

appelez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit ou visitez le site Web pour obtenir des informations sur 
la garantie.

Remplacement gratuit des étiquettes d'avertissement : Si vos étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou 
manquent, appelez le 1-800-261-3981 pour les remplacer gratuitement.

S'ENREGISTRER EN LIGNE - www.senixtools.com/pages/product-registration
Nous vous remercions de votre achat ! Enregistrez votre produit maintenant pour :
Le service de garantie : L'enregistrement de votre produit vous permettra d'obtenir un service de garantie plus 

 En cas de sinistre, comme un incendie, une inondation ou un vol, l'enregistrement de 
votre produit servira de preuve d'achat.
Pour votre sécurité : L'enregistrement de votre produit nous permettra de vous contacter dans le cas improbable 

Consumer Safety Act).

YAT USA INC. 10506 Bryton Corporate Center Dr, #500 Huntersville, NC 28078
Pour l'assistance à la clientèle, veuillez appeler le 1-800-261-3981 ou nous envoyer un courriel à senix.support@yatusa.com






